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1  APRESENTACAO

O presente volume contém os ESTUDOS, PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO

DA RUA GERMANO POYER, localizadas no perimetro urbano do municipio de Jabora - SC.

O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa ENGETECH CONSULTORIA E ENGENHARIA

LTDA, sendo composto pelos seguintes volumes:

e Volume 01: Separata 01: Estudos, Projetos e Especificacdes Técnicas,
contendo a descricdo dos estudos realizados e dos projetos
desenvolvidos, dimensionamento e descricado das
especificacdes técnicas para execucéo das obras;

e Volume 02: Separata 01: Plantas, contendo os desenhos relativos aos projetos;

e Volume 03: Orcamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra.

1.1 Dados do Contrato
+ Contrato: Contrato n° 34/2022
* Objeto: Servigcos técnicos profissionais de Engenharia Civil, para a
elaboracao de Projeto Basico e Executivo, acompanhamento da
execucdo de obras de construgdo civil conforme as
necessidades das secretarias do municipio de Jabora, tendo
como remuneracdo os valores fixados no Termo de referéncia.
+ Vias: RUA WALDEMAR POYER

» Trecho: Rua Waldemar Poyer

1.2 Consideracfes preliminares

O projeto segue as orientac8es definidas pela Prefeitura do Municipio de Jabord, através do AVISO DE
COTA(;AO PREVIA (ORCAMENTO) PARA SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PAVIMENTACAO ASFALTICA.

A elaboracéo do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde puderam ser

aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos necessarios a

implantagéo das obras necessérias, apresentadas nos demais volumes.
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1.3 Dados das Ruas

As ruas que fazem parte deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

ltem Rua Inicio Final Extensdo | Largura Area (m?)
(m) (m)

1 |Waldemar Poyer | Rua Waldemar Poyer| Rua Waldemar Poyer| 338,85| 9,00 3.155,29

Total 338,85 3.155,29

Tabela 1 - Listade Ruas

1.4 Equiperesponsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa ENGTECH CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA, soba coordenacéo do Engenheiro Civil Jonatan Ferreira, registrado no CREA/RS sob o
ndmero 247.654.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacéo

Projeto de Drenagem

Jonatan Eerreira EngenheiroCivil |CREA/RS 247.654 Projeto de Obras Complementares

Memoriais e especificacdes

Orgamento e Cronograma

Tabela 2 — Relacdo de profissionais

1.5 Assinaturas

CLEVSON RODRIGO Assinado de forma digital por CLEVSON

JONATAN Assinado de forma digital por RODRIGO FREITAS:98601075991
FERREIRA:01083300016 bt soaa 1o a0 1083300078 FREITAS:98601075991 Dados: 2022.10.11 11:53:58 -03'00
Jonatan Ferreira MUNICIPIO DE JABORA
Eng. Civil CREA/RS 247.654 CNPJ: 82.939.463/0001-88
Coordenador Proprietario



1.6

Anotacao de responsabilidade técnica

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART = ART N ro
’ Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 .qgnm..':.;‘ 118580:;6
kawabigenmﬂoekmuhdoﬂb&m‘oﬁl
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Particpagio Técnica:  INDIVIDUALPRINCIPAL
Convimie; NAO E CONVENIO Mative: NORMAL
Contratado
Cartelra: RS247654  Profissionsl:  JONATAN FERREIRA E-mail: joratea ferreiraf@live.com
RNP: 2219843086 Titulo: Eagmhexo Civil
Empresa; ENGTECH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 248712
Contratante .
Nome: MUNICIPIO DE JABORA E-madl:
Enderego: RUA {\Ncuo POYER 320 Telefone:  (49) 3526-2000 CPFICNPJ: 82939463000 | k&
Cidade; JABORA Badrro,: CENTRO CEP: B%77000  URSC
s ObraServige
Propeictirio; MUNICIPIO DE JABORA
Endereo da ObraServigs:  Rua WALDEMAR POYER CPFICNPY; 5293463000178
Cidade: JABORA Badery; CENTRO CEP: 89677000 UF:5C
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vir Contesto(RSk: 310080 Homordrios(RS):
Data Infclo: 26042022 Prev.Fims: 1006202 Ent.Classe:
Atividade Téenica Descriclo de ObraServige Quantidade  Unid
Coordeniglio Técnica RESPONSAVEL TECNICO E COORDENADOR DO PROJETO 039 KM
Osgamento QUADRO DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTO 039 KM
Progeto PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO 039 KM
Plano PLANO DE EXECUCAO DE OBRAS, CRONOGRAMA 039 KM
Projeso Drenagem 039 KM
Projets OBRAS COMPLEMENTARES 039 KMm
Estudo Hidrologia 039 KM
Memonal MEMORIAIS E ESPECIFICAQOES 039 KM
ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/05/2022
Declaro serem verdndeims as peforracdes acima De acordn
SALodu 2 G050
w ¢ Data NNATAN FERRERA, MUNCING DF JABORA
\| Contratnte
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFI RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
. Civil
247,654

[ —]
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART q!!&.” ART Nimero

Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 11888136
Conselho Regional de Engenharia @ Agronomia do Rio Grande do Sul
Nr.Carteira: RS247654 Profissiomal: JONATAN FERREIRA E-maik: jyooatan. femeies@bve com
NeRNP: 2215843086 Titulo; Exgesbero Civil
Empresa: ENGTECH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 248712
Contratante
Neme: MUNICIPIO DE JABORA E-mail:
Enderego; RUA ANGELO POYER 320 Telefone: (49) 3526-2000 CPF/ICNPY: B2939463000188
Cidade: JARORA - Balrro: CENTRO CEP; 89677000 UF:SC
ART REFERENTE AO CONTRATO n* 034/2022, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO n® 032/2022
DO EDITAL DE CHAMAMENTO - INEXIDILIDADE n* 05/2022
Declaro serem verdadeins awima De scardo
rd
g Local ¢ Data /4 Coatraamic
J Ferreira
Eng. Civil

247854



1.7 Mapade Localizagéo
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ESTUDOS REALIZADOS
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2 ESTUDOS HIDROLOGICOS

2.1 Introducéo
Estes estudos objetivam o fornecimento de subsidios para o dimensionamento dos dispositivos de

drenagem no que diz respeito a sua localizacao, tipo e dimensionamento hidraulico.
Para a efetivacédo do projeto foram procedidas as seguintes atividades:
* Revisao da bibliografia existente;
* Coleta dos dados climaticos e pluviométricos existentes;
+ Estabelecimento do regime de chuvas;

* Determinacgéo das caracteristicas das bacias de contribuigao.

2.2 Curvas de Intensidade - Duragcdo — Recorréncia

2.2.1 Intensidade das Chuvas Criticas (equacao)

Com base na coleta de dados de precipitacdo pluviométrica no municipio de Chapecé e regido, a Epagri,
através do Engenheiro Agrénomo Dr. Alvaro José Back, publicado em Acta Scientiarum. Agronomy (Maringa, v. 28,
n. 4, p. 575-581, Oct./Dec., 2006), identificou a equacao que nos fornece a intensidade das chuvas criticas (IDF),

em funcéo da duracdo dos temporais na regido, disposta abaixo:

2.2.1.1 Para chuvas com duracado de até 120 minutos

Equacéao (a):

i 84610« T
(49,2
Onde:
i = intensidade da chuva critica (em mm/h);
T=tempo de retorno (em anos)

tc = tempo de concentragdo (em min);

2.3 Periodos de Retorno (T)
Para a determinacao da verificacdo dos periodos de retorno deve-se seguir o prescrito nas DIRETRIZES

BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS, publicagdo IPR 726 do DNIT,

através da 1S-203: Instrucao de Servico para Estudos Hidrolégicos.

* Obras de drenagem superficial: 5 a 10 anos;
* Obras de drenagem subsuperficial: 10 anos;

* Obras de arte correntes (bueiros): 15 anos;

11



* Pontilhdes: 50 anos;

* Obras de arte especiais (pontes): 100 anos.

2.4 Tempo de Concentracgéo
O tempo de concentracdo das bacias devera ser avaliado por metodologia e modelos usuais, e que

apresentem resultados compativeis e que considerem:
» Comprimento e declividade do talvegue principal;
+ Area da bacia;
* Recobrimento vegetal,
* Uso da terra;

« Outros.

2.4.1 Tempo de Concentracdo par obras de drenagem superficial (t)
Atendendo a estes requisitos, pode ser usada a férmula do DNOS apresentada abaixo, apresentada no
MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacdo IPR 715 do DNIT.

_E. ‘_il:'JLDE

f=
‘:[ll-

Onde:

« t = tempo de concentracdo, em minutos;

» A = area da bacia, em hectares;

* L = comprimento do talvegue principal, em metros;
* i = declividade do talvegue principal, em %;

« k = coeficiente adimensional conforme Tabela 3 — Coeficiente K Formula DNOS.

Caracteristicas

Temeno argilose coberto de vegetagdo, absorgdo apreciawvel

K
Temeno arenc-argiloso coberio de uegeta:;.:'m intensa, abE-:-r:;.:'iu:: elevada | 2
3
4

Temeno argiloso coberto de vegetagdo, absorgio média

Temeno com vegetagdo media, pouca absorgio 45
Temeno com rocha, vegetagén ESCASSA, abEDrgr.:'iu:: baixa il
Temene rochose, vegetagdo rala, absorgdo reduzida 5.5

Tabela 3 — Coeficiente K Formula DNOS

2.4.2 Tempo de Concentracéo para obras de drenagem pluvial (tc)

O tempo de concentracdo para obras de drenagem pluvial é fungdo do tempo de escoamento
superficial das dguas e do tempo de escoamento das aguas j& confinadas em canais e é expresso pela
seguinte equacéo:

tc=ts+te
Onde:
e tc = tempo de concentra¢do (em min);
e ts = tempo de escoamento superficial (em min);

e te = tempo de escoamento através de canais (em min);

12



O tempo de escoamento superficial dependo do comprimento da bacia, das caracteristicas da superficie do
terreno e da declividade do mesmo, existindo diversas metodologias par obtencdo do mesmo.

Adotaremos para ts o valor de 10 minutos, de acordo com o que recomendam as normas e literatura para
projetos de drenagem urbana.

Quando mais de um canal convergir para 0 mesmo ponto, adotaremaos, para o calculo do canal a jusante o

maior tempo de concentracao.

2.5 Vazao de Contribuicao
O escoamento superficial, dado basico para o projeto de drenagem e obras de arte, foi determinado

levando em consideracdo o método racional, utilizado para:
* Drenagem Urbana - utilizado em bacias de contribuicdo com area inferior a 150ha;

* Bueiro de Talvegue- utilizado em bacias de contribuicdo com area inferior a 500ha.

2.6 Coeficiente de Escoamento Superficial
Os coeficientes de deflivio deverdo ser fixados s6 apds andlise da utilizagdo das areas de montante,

particularmente nos casos de modificacéo violenta da permeabilidade das bacias.

Na determinacgéo do coeficiente de escoamento superficial deve-se levar em consideracgéo todos os fatores
que influenciam na ocupacéo do solo, procurando caracterizar de forma adequada a real ocupacdo do mesmo de
modo a que o projeto reflita a realidade da ocupacao e as caracteristicas do terreno local.

Os coeficientes de deflivio deverdo ser fixados sé apds andlise da utilizacdo das areas de montante,
particularmente nos casos de modificacéo violenta da permeabilidade das bacias.

A area em questao pode ser classificada, de acordo com a Figura 1, como &rea da periferia do centro (0,50

a 0,70), area industrial com ocupacao leve (0,50 a 0,80), podendo o Coeficiente de Escoamento C ser considerado

como 0,60.
COEFICIENTE
DESCRICAD DAS AREAS DAS BACIAS TRIBUTARIAS DE DEFLUWVIO
ngm

Comeércio:
..-"u'ea& Centrais 0702085

Areas da perifena do centro 0,50 a 0,70
Residencial:

Areas de uma Uneca familia 030a050
Muiti-unsdades. soladas 0.40a 0,60
Muiti-ursiades, byadas 0602075

Rasidencial (subwrbanal) 0252040

Area de apartamentos 0.50a0.70

Industrial:

Arpas leves 0,50 a 0,80

Areas densas 0,60 a 0,90

Pamues, cemiténos 0,10a0.25

Playgrounds 020a035

Pato e espaco de servigos de estrada de fermo 0203040

Temenos baldics 0,020,330

Figura 1 — Coeficiente de escoamento superficial / Run-Off
Fonte: MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicacdo IPR 715 do DNIT
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2.7 Célculo das Vazdes
Para o calculo das vazdes sera utilizado o método racional, o qual é amplamente utilizado na

determinacéo das vazdes maximas para bacias pequenas, sendo a expressdo a seguir especificada, a utilizada
para a obtencéo das vazées de dimensionamento para cada canal.

oD Cxix A4
-~ -

3.0
onde:
e A = Area da bacia contribuinte (em ha);
e | = intensidade da chuva critica (em litros / s / ha);
e C = Coeficiente de escoamento superficial,
¢ QD = Vazao da bacia contribuinte (em litros / s).

O tempo de duragao da chuva critica deve ser tomado como sendo igual ao tempo de concentragdo na
sec¢do para o qual estd sendo calculada a vazéao (ou deflavio).

14
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3 PROJETO DE DRENAGEM

3.1 Considerac@es Gerais
Os principais fatores que influenciam na correta determinacé@o dos sistemas de drenagem urbana séo: a

area das bacias de contribuicdo, a intensidade das chuvas, o periodo de retorno das chuvas, o relevo e o tipo e
intensidade de ocupacéo do local, apresentados nos Estudos Hidroldgicos. Inicialmente forma identificadas todas a

estruturas de drenagem existentes no local e sugerido a sua remogéo.

3.2 Concepcdo do sistema
O sistema foi concebido visando o langamento das dguas no na rede final j& existente, e no caso de auséncia

destas, nos cursos d’agua ou descarregados em valas a céu aberto em areas nao urbanizadas.

A captacéo foi feita através de bocas de lobo conectando-se as redes coletoras conforme apresentado em projeto.

3.3 Verificacdo das estruturas existentes
As estruturas existentes foi prevista a substituicdo dos mesmos, no caso de tubula¢des longitudinais e

transversais.

3.4 Dimensionamento Hidraulico
Os célculos de dimensionamento dos componentes do sistema foram realizados através das férmulas da

hidraulica, balizados por diversos pardmetros conforme apresentado abaixo.
O dimensionamento hidraulico das galerias de drenagem serd efetuado com o emprego da férmula de

Manning, levando-se em consideracgéo o efeito de remanso, determinado por qualquer método de calculo.

0= RE"}-J:T-A

i | =

Onde:

Q = Vazao afluente em m3/s;

R = Raio hidraulico, em m;

i = Declividade longitudinal, em m/m;
A = Area da secéo molhada, em mz;

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional

A planilha de dimensionamento, que inclui ainda o célculo das vazfes de cada bacia esta apresentada em
sequéncia. A comprovacédo da capacidade da galeria projetada/existente se da pelo percentual ocupado da galeria,
onde é feita a comparacdo da vazdo da bacia (deflivio QD) com a capacidade de cada galeria obtida do

dimensionamento hidraulico (Q).

16



3.4.1 Diametro Minimo:

O didmetro minimo adotado das galerias sera de 0,40m.

3.4.2 Altura da lamina de agua:
Foi considerado no dimensionamento das tubula¢des para condutos circulares a 90% se¢éo plena com a
vazdao de projeto (ou seja raio hidraulico Rh=D/4).

3.4.3 Recobrimento:
Para tubulacdes ndo armadas e com armadura simples, o recobrimento sera equivalente ao seu diametro,
sendo no minimo 0,60m.

3.4.4 Declividade minima

Adotou-se a declividade minima de 0,75%.

3.4.5 Limites de velocidade
Limite inferior, v=1,0m/s;

Limite superior v=7,5m/s; *

*Para trechos curtos, com extensdo menor que 15,00m, em funcéo de sua grande declividade permitiu-se

valores maiores, devido a impossibilidade ao atendimento de todos os parametros.

3.4.6 Degraus

Foi determinada a adogédo de degraus (pogos de queda, pontos intermediarios, ou descidas d’agua em
degraus, finais de rede) sempre que a velocidade for superior ao limite superior, de modo a diminuir a mesma no
interior de tubulacédo, evitando-se danos as galerias pelo valor da energia cinética do efluente transportado, bem
como do poder abrasivo do material sélido em suspensao.

Também serdo utilizados degraus quando houver mudanga de didmetro da tubulacdo, sendo os tubos

sempre serdo alinhados pela sua geratriz superior.
3.4.7 Dimensionamento hidraulico

Para o calculo das vazdes de canais com sec¢do circular foi utilizada a Férmula de Manning e a Equacao da

Continuidade, de conforme apresentado na Figura 3.

17



Calculo das vazbes para canais com segoes tubulares segundo Manning

Formula de Manning e equagéo da Continuidade

Q=v+d \':ln‘f o
n
Y
E) ( :
A= _: >( lso*l'l'(h]f:mf'h{h)‘)'
)
) = arcsin ~= n=Z-a(m)  ®h)=2e7(
a(h) = arcsin oV y(xl—T alh) p(h) = 2¢y(h)
3)
180 D 4
(k) ===+ () P(n) = xw.)-[?] R=3
Q [m¥s] = vazao
A [m*] = area molhada
v [mis] = velocidade média
R [m] = raio hidraulico
D [m] = didmetro do tubo
i [m/m] = declvidade
ha [m] = altura nomal do fluxo
P [m] = perimetro molhado
n [sim**] = coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler
. (0,017 para concreto) R
9 [m/s®] = aceleragdo da gravidade = 9,81 [ nvs]
h, [m] = altura critica do fluxo

A altura critica de fluxo h, num canal com uma segdo tubular & obtida através do
calculo da altura minima da energia, hs = h + v/ 2*g = min (5)

Figura 3 - Célculo de vazdes para secdes circulares

Para verificacao foi feita a comparagéo das vazdes contribuintes (QD) obtidas nos estudos hidrolégicos
e das vazBes méximas das galerias (QGmax), sendo determinada a relacdo entre estas para determinacdo do
percentual ocupado.
Os dados utilizados e os resultados estdo apresentados no item 5.6.
Para tanto, foram consideradas as galerias com 70% da sec¢do ocupada, conforme previsto no Manual
de Drenagem de Rodovias do DNIT.
a) QD= Vazao da bacia contribuinte (litros/s);
b) % Ocupado= Difren¢a das Vazdes [(QGmax - QD)/QGmax];
¢) V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s);
d) A= Area molhada das galerias (m?);
e) QGmax= Vazdo maxima da galeria (litros/s);
fy n=0,013;

Estdo apresentados somente os dados do calculo que atende a capacidade de escoamento para a

respectiva bacia do novo bueiro projetado para atender a vazao.

3.5 Planilha de Dimensionamento Hidréaulico
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4 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 Consideracdes Gerais
O projeto foi elaborado com base nas Normativas Brasileiras para acessibilidade, tendo como orientacdo a

NBR 16.537/2016 para implantag&o do piso podotatil.
O concreto para as calgadas deve seguir as recomendacdes das NBR 6118/2004.

Para execucéo seguir as orientacBes contidas na prancha de projeto do Volume 2 desta separata.
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ESPECIFICACOES
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5 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO — DRENAGEM PLUVIAL

5.1 Consideracdes iniciais
Os concretos nao indicados deverao ter FCK 20MPa. As armaduras serdo de aco CA 50 e CA 60. Os bueiros,

drenos e demais elementos n&o apresentados dever&o seguir o detalhamento feito pelo DNIT no Album de Projetos-
Tipo de Dispositivos de Drenagem.
Os servicos de drenagem pluvial deverdo seguir o prescrito na especificagdo de servico DNIT ES 030/2004 -

Drenagem - dispositivos de drenagem pluvial urbana.

5.2 Descricao dos Servicos
5.2.1 Locacéo

Antes de serem iniciadas as obras a rede correspondente a cada trecho devera ser locada conforme

estabelece o projeto, com o auxilio de equipe de topografia.

5.2.2 Escavacdes

As escavacBes das valas para o assentamento da tubulacdo serdo feitas mecanicamente, nas
profundidades de projeto e largura minima necessaria para a execu¢do da obra. O fundo da vala devera ser
regularizado adequadamente antes do assentamento da tubulagéo.

A vala devera ser aberta de jusante para montante.

Neste projeto foram consideradas as atividades de escavag¢édo em solo (12 categoria) conforme a memdria

de célculo de quantidades da drenagem.

5.2.3 Reaterro

As valas serao reaterradas com material da propria escavacgéo, desde que o mesmo seja de boa qualidade
e permita a adequada compactacéao.

Na impossibilidade de utilizacdo do material resultante da escavacao, devera ser providenciado material de
jazida proxima, que atenda as exigéncias de compactacéo.

As valas “encravadas” no pavimento asfaltico ou em pavimentos poliédricos existente deverdo ser

reaterradas até a cota necesséria para execucdo da recomposicao do pavimento.

5.2.4 Tubulacdo sobre lastro de brita

A tubulacéo utilizada sera com tubos circulares de concreto e atenderd o que prescrevem as normas
técnicas, quanto as suas classes de resisténcia:

a) diametro até 60cm: Concreto simples;

b) di&dmetro 80cm: Concreto com armadura dupla;

c) didmetro superior a 80cm: Concreto armado (armadura dupla);

d) Os tubos serdo assentados perfeitamente nivelados, encaixado e alinhados sobre lastro de brita.

O lastro de brita tem espessura indicada em projeto, devendo ser utilizada britas com didmetro médio
variando entre %" e 1 ¥4”. Para a compactagéo do lastro ndo é necessario controle.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT 023/2006- ES - Drenagem -
Bueiros tubulares de concreto.

Caso os tubos existentes no local possam ser reutilizados entendemos que os tubos novos devem

ser "devolvidos", caso sejam medidos, para a Prefeitura e esta podera utiliza-los em outros locais.
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5.2.5 Bocas de Lobo

As bocas de lobo serdo executadas de alvenaria de tijolos macicos ou em concreto (bocas préfabricadas),
conforme detalhes de projeto.

Estes servicos devem seguir o prescrito na Especificacdo de servico DNIT ES 030/2004 - Drenagem -
dispositivos de drenagem pluvial urbana.

Nos locais onde for indicado, devera ser feita a limpeza e a reconstrugao das bocas de lobo existentes, com
a adequacédo da altura, do posicionamento (rotacdo) e da tampa, seguindo os padrdes das bocas de lobo
apresentadas no projeto.

Quando for indicada a alteracéo de boca de lobo para caixa de ligacao, devera ser construida tampa de
concreto, sem dispositivo que permita a inspecao e 0 acesso a rede, utilizando a mesma armadura apresentada
para o poco de visita, devendo ser desconsiderado o furo, para inspegéo.

5.2.6 Remocéo de tubos

As redes existentes que ndo possuem capacidade adequada para a sua bacia contribuinte deverdo ser
removidos e devera ser executada nova rede com o didmetro adequado para a bacia.

Também deverao ser removidos 0s tubos que, devido a altera¢gfes na geometria da via, estdo em condi¢des

topogréficas desfavoraveis. Estes tubos deverdo ser depositados em locais indicados pela fiscalizagao.
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PROPRIET ARIO:

MUNICIP IO DE JABORA

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR POYER
TRECHO: RUA WALDEMAR POYER
AREA TOTAL: 3.155,29m?
NOTA DE SERVICO
SERVIGO: PISO PODOTATIL
Estaca Semi Medida
Trecho nicial Final Distancias (m) DMT Momento Observagoes
1 3+0,00 3+6,00 6,00 Lado Direito
2 3+14,00 3+332,00 318,00 Lado Direito
1 3+5,00 3+138,00 133,00 Lado Esquerdo
2 3+147,00 3+295,00 148,00 Lado Esquerdo
3 3+302,00 3+343,00 41,00 Lado Esquerdo
3+020,00 10,00 Transversal LD/LE
3+110,00 10,00 Transwersal LD/LE
3+155,00 10,00 Transwersal LD/LE
3+339,00 10,00 Transversal LD/LE
TOTAL 686,00
PROPRIET ARIO: MUNICIP IO DE JABORA
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR POYER
TRECHO: RUA WALDEMAR POYER
AREA TOTAL: 3.155,29m?
NOTA DE SERVICO
SERVIGO: DRENAGEM - CAIXA COM GRELHA - BL |
Estaca Semi Quantidade Obsenagdes
PO Inicial Final Distancias (unid.) Lado
BLI 3+218,00 3+218,00 10| E
BLI 3+167,00 3+167,00 10| E
BLI 3+116,00 3+116,00 10| E
BLI 3+065,00 3+065,00 10| E
BLI 3+221,00 3+221,00 10| D
BL I 3+170,00 3+170,00 1,00 D
BLI 3+119,00 3+119,00 1,00 D
BLI 3+068,00 3+068,00 10| D
BLI 3+017,00 3+017,00 10| D
BLI 3+240,00 3+240,00 10| E
BLI 3+291,00 3+291,00 10| E
BLI 3+305,00 3+305,00 10| E
BLI 3+240,00 3+240,00 1,00 D
BL I 3+275,00 3+275,00 1,00 D
TOTAL 14,00
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PROPRIETARIO:

MUNICIP IO DE JABORA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR POYER
TRECHO: RUA WALDEMAR POYER
AREA TOTAL: 3.155,29m?
NOTA DE SERVICO
SERVIGO: DRENAGEM - TUBOS D=60
. Medida
Estaca Semi Obsenagdes
Trecho . ) S (m) Lado
Inicial Final Distancias
4 3+065,00 3+014,00 50.00
8 3+068,00 3+017,00 50.00
9 3+017,00 3+3,00 13.00
TOTAL 113,00
PROPRIETARIO: MUNICIP IO DE JABORA
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR POYER
TRECHO: RUA WALDEMAR POYER
AREA TOTAL: 3.155,29m?
NOTA DE SERVICO
SERVICO: DRENAGEM - TUBOS D=40
i Medida
Estaca Semi Obsenagdes
Trecho . ) S (m) Lado
Inicial Final Distancias
1 3+218,00 3+167,00 50.00 E
2 3+167,00 3+116,00 50.00 E
3 3+116,00 3+065,00 50.00 E
5 3+221,00 3+170,00 50.00 D
6 3+170,00 3+119,00 50,00 D
7 3+119,00 3+068,00 50,00 D
10 3+240,00 3+291,00 50,00 E
11 3+291,00 3+305,00 13.00 E
12 3+305,00 3+341,00 36.00 E
13 3+240,00 3+275,00 34.00 D
14 3+275,00 3+326,00 50.00 D
TOTAL 483,00
JONATAN

016

Assinado de forma digital por

FERREIRA:01083300 JONATAN FERREIRA:01083300016

Dados: 2022.10.11 09:31:45 -03'00'
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