- A
CAILX COMPOSICGES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
COMPOSICAO COMP 49 [PLACA DE OBRA PADRAO PMJ UN 1.784,74 1.785,84
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 3,125 445,00 445,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51*
SINAPI-I 7701 KG/M (NBR 5580) ™M 33 98,24 98,24
SINAPI-I 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 52,40 52,40
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 411,09 420,28
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 261,86 296,63
SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN 2 0,36 0,36
COMPOSICAO COMP 15 |CAMADA DE CAUQ (EXCLUSIVE CAP) T 350,25 352,51
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0232 391,70 394,94
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0474 134,41 137,65
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,565 16,10 18,29
CAMINHAU BASCULANTE 1U VI3, TRUCADU CABINE SIVIPLES, PESU BRUTU TUTAL Z3.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386  |METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0232 264,88 267,50
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,038 205,03 207,42
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0326 56,53 58,92
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155 CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0536 44,90 48,26
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157 CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0171 145,05 148,41
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0198 183,95 186,34
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,1215 60,80 63,19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
SINAPI-| 1518 DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 1,0219 590,00 590,00
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO
SINAPI-| 41899 DE ICMS) T -0,0562 5.496,12 5.496,12
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE ADVERTENCIA TIPO
COMPOSICAO COMP 20 |QUADRADA 50x50cm UN 466,90 573,57
SICRO 5213417 |Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgdo m? 0,25 0,00 422,29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *¥3,65% MM, PESO *6,51%
SINAPI-| 7701 KG/M (NBR 5580) M 87 98,24 98,24
SINAPI-| 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 52,40 52,40
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 411,09 420,28
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 261,86 296,63
SINAPI-| 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN 2 0,36 0,36
SINAPI-| 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 3 7,36 7,36
SINAPI-| 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 0,75 15,22 15,22
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTACAO
COMPOSI(,‘AO COMP 21 |TIPO CIRCULAR D=50cm UN 439,30 523,29
SICRO 5213417 |Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgdo m? 0,1963 0,00 422,29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *¥3,65% MM, PESO *6,51%
SINAPI-I 7701 KG/M (NBR 5580) M 3,45 98,24 98,24
SINAPI-I 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 52,40 52,40
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 411,09 420,28
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 261,86 296,63
SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN 2 0,36 0,36
SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 3 7,36 7,36
SINAPI-I 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 0,55 15,22 15,22
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICACAO DE
COMPOSICAO COMP 22 |RUAS (DUAS POR SUPORTE) UN 394,12 490,23
SICRO 5213417 |Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgdo m? 0,225 0,00 422,29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *¥3,65% MM, PESO *6,51%
SINAPI-I 7701 KG/M (NBR 5580) M B 98,24 98,24
SINAPI-I 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 52,40 52,40
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 411,09 420,28
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 261,86 296,63
SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN 2 0,36 0,36
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