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MEMORIAL DESCRITIVO - DADOS DA OBRA

Obra: Edificagao de uso publico

Enderecgo: Rua Carlos Gomes, Centro, Jabora — SC

Area Edificacdo: 563,63 m?

Proprietario: Fundo Municipal de Satde de Jabora — SC

Projetos: Acessibilidade

Responsavel Projetista: WILLER ARAUJO DE FREITAS , CREA/SC 187044-1

Este memorial tem por finalidade descrever as caracteristicas e especificagdes técnicas construtivas e de
acabamento, da edificagdo a ser reformada no perimetro urbano da cidade de Jabora SC.

OBSERVACOES

Dos direitos autorais

Os direitos autorais do autor do projeto estao garantidos pela lei 5.194/66, em seu cap. 11, art. 18.
Portanto, qualquer alteragdo nos elementos das folhas de desenho, bem como deste memorial, s6
poderao ser feitas com autorizagdo expressa e caracterizada de seu autor.

Obediéncia aos elementos do projeto:
A execugao de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes dos desenhos,
bem como a estas especificagdes.

Placas de Obra:
As placas devem permanecer no local da obra desde seu inicio até a finalizagdo dos servicos.

Acompanhamento e Gerenciamento de Obra:

Serdo executados por empresa ou profissional contratado pela Prefeitura Municipalde Peritiba.
O mesmo devera verificar se a obra estd sendo executada em fiel atendimento e respeito ao projeto e
as especificagdes fornecidas. O gerenciamento da obra evolve a administracio do contrato de
constru¢do ou implantacdo do projeto com rigoroso controle de cronograma fisico-financeiro,
quantidade e qualidade dos materiais empregados, mao-de-obra utilizada e toda a sistematica técnica e
administrativa do canteiro de obras.

Pela complexidade e dimensao, o gerenciamento requer minucioso contrato entrea empresa
contratada e a contratante, definindo claramente responsabilidadesreciprocas e condicdes de
efetivacdo das atividades referidas.

Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART):
A (s) empresa(s) contratada(s) para execugao dos servigos deverdao providenciar a Anotacao de
Responsabilidade Técnica pela Execucio da Obra perante o CREA/SC ou CAU.

Prejuizos adjacentes:

Durante a execug¢do dos servicos, todas as superficies das edificagdes adjacentes que por ventura
sejam atingidas pela obra, deverao ser recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local,
procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer
dano causado as edificagdes adjacentes por elementos ou funciondrios da contratada devera ser
reparado sem Onus para a contratante.




Recusa de servicos:

A execugdo dos projetos serd norteada pela boa técnica, sendo direito dacontratante a recusa de
servigos mal executados ou de técnicas duvidosas.

1 EXTERNO

Para regularizar o acesso entre passeio e a unidade, devera ser retirada rampa existente que nao
esta de acordo com normativo.

Sera executada no local rampa de acesso conforme projeto, respeitando niveis e inclinagdes.
Além da rampa sera colocado nos degraus faixa reflexiva por ndo permitir possuir dimensdes minimas
de norma. O acesso foi adaptado conforme o desnivel do local permitiu.

2 ACESSIBILIDADE GERAL
Serao utilizados nas areas internas:

o Piso tatil de borracha sintética (alerta ou direcional) — 250x250x5mm — nas cores azul,
amarelo ou vermelho, a ser definida pela fiscalizag¢@o. Piso executado com cola, que
deve seguir indicagdes do fabricante. A colocagdo segue a planta fornecida, no
projeto. Deve seguir as instru¢des da ABNT NBR 9050 e NBR 16537.

e As placas braile / relevo sdo de acrilico, nas dimensdes de 20x8cm, fixadas por fitas
dupla face. Sdo fixadas ao lado das portas — conforme indicado em projeto —
indicando oambiente. Sdo utilizadas em conjunto com os pisos tateis € o mapa tatil
para permitir deslocamento dentro da unidade. Da mesma forma que os mapas tateis,
devem seguir especificacdes definidas em norma, seguindo padrdes de letras, com
altura do relevo, braile, altura minima e maxima de letras, além da instalacao.

o Placa de Braile contendo identificacdao de espago acessivel nas duas entradas do posto
de saude.

o Mapa tatil situado nas duas entradas do posto de saude.

3 BANHEIRO ACESSIVEL UNISEX

O banheiro de utilidade publica do posto, necessitara de reformas para atendimento
universal.

3.1 Loucas, metais e acessorios

o Lavatorios: No local, serdo colocados lavatérios em louca branca, com coluna
suspensa, com torneira metalica, com acabamento cromado, com seu comando de
alavanca no lavatorio separado (cadeirantes) e torneira comum nos demais lavatdrios.

e Vaso sanitario: sera instado um novo vaso sanitario, pois o existente possui abertura
frontal em desacordo com anormativa.

o Acessorios: Deverdo ser instalados papeleira plastica tipo dispenser para papel
higiénico tipo rolao, toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado e
saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio de 800 a
1500ml, conforme indicagdes de altura de norma.

o Barras: Barra de apoio em ago inox polido, nas dimensdes de 40cm, 70cm e 80cm,



além das de apoio da lateral do lavatdrio, diametro de 31,75mm, espessura da parede
1,2mm. Flange de fixagdo em aco inoxidavel, diametro 60mm com espessura 2,5mm.
Canopla de protecdo e acabamento em ago inoxiddvel com espessura de 0,8mm.
Parafuso com cabeca sextavada e rosca soberba, bucha 10mm para parede em
nylon.A barra precisa estar de acordo com a NBR 9050.

e Alarme: Alarme audiovisual sem fio, com alcance de aproximadamento 50 metros da
botoeira em campo aberto, visa a comunicacdo imediata de eventual acidente ou no
auxiliosolicitado em casos de necessidade ou emergéncia.

o Portas: A porta do banheiro acessivel deve ser trocada pois ndo possui abertura para
o lado correto, além disso demais portas com tamanho inferior ao permitido pela
normativa devem ser trocadas por portas com no minimo 80 cm.

e A porta do banheiro acessivel deve conter:

Barra 40cm: Barra de apoio em aco inox polido, na dimensdo de 40cm, didmetro de
31,75mm, espessura da parede 1,2mm. Flange de fixacdo em aco inoxidavel, didmetro
60mm com espessura 2,5mm. Canopla de prote¢do e acabamento em ago inoxidavel
com espessura de 0,8mm. Parafuso com cabeca sextavada e rosca soberba, bucha
10mm paraparede em nylon. A barra precisa estar de acordo com a NBR 9050.
Protetor de Impacto: Protetor de impacto de ago inox polido, na altura de 40cm, na
largura completa da porta. Fixado por parafusos.
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4 ESCADAS E RAMPAS
4.1 RAMPA EXTERNAS

Ap0s aretidada de solo de forma mecanizada, deve-se realizar a locacdo dos eixos dos pilaretes
as valas deverao ser escavadas até o encontro de solo rigido, com profundidade média de 1,50 m e 2,0
m, conforme consta em projeto.

O solo devera entdo ser regularizado e compactado. Posteriormente deverd ser executado um
lastro de concreto magro com 3,00 cm de espessura, para garantia da regularizagao da vala. As sapatas
possuirdo ferragens em ambas as diregdes, com quantidades e espagamento especificos para cada. Os
pilaretes deverdo ser fixados as sapatas. O concreto a ser usado deverd ser de 30 MPa,
preferencialmente usinado. As fundagdes deverdo ser executadas de modo a garantir um cobrimento
de armadura de 4,00 cm, e os pilaretes de 2,50 cm. Para execugdo das vigas de baldrame, o leito devera
ser apiloado e realizado uma regularizagdo anterior a concretagem das vigas com blocos estruturais,
apos isso montadas as formas, que serdo comuns. Os pilares e vigas em concreto armado devem garantir
o cobrimento das armaduras c= 2,50cm utilizando espacadores. Todas as informacdes sobre
comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto



basico estrutural. O concreto serd bombeado e devidamente vibrado para garantia da execugdo correta,
e devera possuir FCK de 25 Mpa. Apds a concretagem, enquanto ndo atingir o endurecimento
satisfatorio do concreto, este devera ser protegido contra agentes prejudiciais como mudanga de
temperatura, chuva forte, agentes quimicos, bem como choques e vibragoes.

A protecdo contra secagem prematura devera ser exigida pelo menos durante os sete primeiros
dias, apds o lancamento do concreto, com umedecimento constante da superficie. As formas e
escoramentos devem ser executados de forma a atender as dimensdes das pegas da estrutura projetada.

A retirada das formas e escoramentos sO6 poderd ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as agdes de cargas estabelecidas na elaboragdo do projeto
basico. Caso nao tenham sido utilizados aditivos aceleradores de pega ou cimento de alta resisténcia
inicial, a retirada das formas e escoramentos ndo devera darse antes dos seguintes prazos: 03 dias; faces
laterais, 14 dias; face inferior, deixando pontaletes devidamente encunhados e contra-ventados, 21 dias;
face inferior sem pontaletes.

Anteriormente a concretagem da laje da rampa, deve-se realizar o preenchimento com extremo

cuidado do vao com pedras rachdo, deve-se utilizar manta para drenagem, lastro de brita e lona para
regularizagao do solo para a laje. .

4.2 RAMPA INTERNA E FARMACIA

e LASTRO DE CONCRETO MAGRO : Na rampa interna e de acesso a nova farmacia
deve-se fazer uma camada de concreto magro com espessura de 5 cm;

e FORMAS:As formas para construcao das novas rampas serao de madeira serrada,
deverdo apresentar estanqueidade para que ndo haja vazamento de argamassa durante
o langamento do concreto, sendo que antes deste, devem ser devidamente molhadas,
a fim de que absorvam a menor quantidade possivel de agua do emassamento do
concreto. A desforma devera ser efetuada respeitando os prazos de cura de cada
elemento estrutural respeitando o que estd descrito nas normas da ABNT. Apos a
retirada das formas serdo verificadas para posterior reutilizagao.

e CONCRETO : O concreto utilizado para as rampas e calgadas serd usinado e devera
obedecer ao Fck de 25 MPa, e a sua execugdo sera de responsabilidade integral da
contratada. Antes do inicio da concretagem sera realizado o slump test devendo obter
valores de acordo com o especificado em nota fiscal. O concreto sera devidamente
vibrado durante e imediatamente apds o langamento, e nivelado com auxilio de régua
apoiada a mestras, previamente executadas. Durante a cura devera ser mantida uma
lamina de dgua sobre a superficie do concreto.

4.3 CORRIMOES E GUARDA CORPO DAS RAMPAS E ESCADAS

e O corrimao sera utilizado em toda a extensdo das escada e das rampas.. Sera executado
em tudo de aco galvanizado de 1 1/4”, fixado por bragadeiras e/ou hastes, conforme
necessidade no local. Os corrimaos terdo sempre duas alturas (0,70 € 0,92m, conforme
exigéncia da norma) e apresenta seus elementos para identificagdo de necessidades
especiais: anel de borracha no inicio e no final do trecho. Além disso, deve-se ser
instalado guarda corpo com altura de 1,10 metros, este conforme as normativas do
CBMSC.



a) Corrimao em escadas
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b) Corrimao em rampas

Figura 76 — Corrimdos em escada e rampa

Sinalizagdo de degrau: Sinalizador visual de degraus na cor vermelha, azul ou
amarela — dimensodes 7x3cm.




5 REVESTIMENTO E PINTURA

o CHAPISCO DE PAREDE: Todas as paredes novas receberdo chapisco com espessura
de 5,00 mm, executado com argamassa de cimento e areia grossa, de traco 1:3, sendo
que a propor¢ao entre os materiais sera de uma parte de dgua para quatro partes
solidas. Sua cura devera ser de 24 horas no minimo.

« EMBOCO/ REBOCO DE PAREDE: O emboco devera ser de argamassa mista de
cimento cal e areia média no traco 1:2:8. O emboco deverd ser fortemente
comprimido contra as superficies, sendo que nas paredes internas o embogo sera
simplesmente sarrafeado, pois elas, com exce¢do daquelas que receberdo
revestimento ceramico, receberdo reboco. Para a perfeita uniformizagao dos painéis
devera ser executado taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,50
a 2,00 cm.

e FUNDO SELADOR Antes do inicio do servigo as paredes devem ser limpas para
receber a pintura, estando isenta de impurezas e particulas soltas. As paredes deverdo
receber a aplicagdo de uma demao de selador, a fim de eliminar particulas soltas e
garantir uma menor absorcao de tinta pela superficie.

e PINTURA LATEX PVA Para a pintura das paredes sera utilizada tinta tipo latex
ACRILICA, em duas demdos. Cada demdo de tinta somente podera ser aplicada
conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Somente serdo
aplicadas tintas de primeira linha de fabricagao.

Obs: deve-se ser realizada também a pintura da vaga de cadeirante e o seu
respectivo simbolo e faixas.

6 COBERTURA DE POLICARBONATO SOBRE A RAMPA

Na entrada principal sera realiazda uma cobertura sobre a rampa de acesso, esta cobertura devera
ser executada com pilares de ferro pintados, estes conforme orcamento, e estrutura de alumio para
sopurte de telhas de policarbonato com 6 mm fumé.

Também sera realizada a instalagdo de calhas nas duas laterais do telhado, conforme descri¢cao no
orgamento e projeto.

7 LIMPEZA

Apos o termino dos servigos, procedera a limpeza espagos onde a intervengao sera maior.
Qualquer outro espago que porventura apresentar sujeira advinda das obras a serem realizadas
deve ser limpos para a entrega dos servigos.

8 DISPOSICOES FINAIS

Os projetos sao parte integrante deste memorial, devendo ser obedecidos rigorosamente.

Para a apresentacdo da proposta, a proponente devera vistoriar o local para conhecimento dos
servigos a serem executados.

Todo o material a ser utilizado devera ser de primeira qualidade e ter aprovacao prévia da
contratante, assim como qualquer alteracdo ou substitui¢do que venham a favorecer o melhoramento
e/ou qualidade dos servigos.

A obra deverd ser entregue completamente limpa, interna e externamente, € em pleno
funcionamento das instalagdes elétricas e hidraulico-sanitarias.



Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagdo da contratada podendo a mesma impugnar
qualquer trabalho que nao satisfaca as condi¢des deste memorial, sendo a contratada obrigada a
demolir qualquer trabalho rejeitado pela contratante, sem qualquer 6nus para a mesma. Ao término
de cada etapa descrita a fiscaliza¢dao deve ser comunicada.

Quando do orcamento, deverdo estar inclusas, no preco global proposto, todas as despesas e
custos concernentes a execuc¢dao das obras e/ou servicos projetados e especificados com o
fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessaria, para os projetos constantes das especificacdes,
encargos trabalhistas e sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
beneficios de despesas indiretas, licengas inerentes e especialidade e atributos, e tudo mais necessario
a perfeita e cabal execugao dos servigos.

Todos os servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros aditivos. Lembra-
se que os quantitativos se referem a extensdes em planta, sendo responsabilidade da contratada
considerar demais quantitativos, sendo que estes estdo inclusos no valor unitario.

Devera permanecer no canteiro de obras a seguinte documentacao: todos os projetos, inclusive
os complementares de responsabilidade da contratada, or¢amento, cronograma, memorial, didrio de
obra e ART’s.

O engenheiro responsavel pela empresa contratada devera acompanhar a obra diariamente,
constandoinformagdes sobre o andamento da obra e as descrevendo no didrio de obra com sua
assinatura.

Fica de responsabilidade da contratada o fornecimento dos EPI's conforme a NR 6,
assegurando aintegridade fisica dos funcionarios.

O responsavel pela fiscalizagdo tem plena autonomia para evitar a permanéncia na obra
de qualquerfuncionario que esteja em desacordo com as recomendacdes descritas neste memorial.
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PERITIBA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022.
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