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PROJETO ACESSIBILIDADE COMERCIAL

UBS PREFEITURA DE JABORÁ

FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CREA-SC: 189417-7

WILLER ARAUJO DE FREITAS

CREA SC: 187044-1

OBRA:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: Arquitetônico

PRANCHA :

OBSERVAÇÕES DO PROJETISTA:

- Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável

técnico.

-  Em caso de divergência entre cotas e escala prevalecerão

as cotas.

-   Verificar medidas na obra (cotas em centimetros).

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

Rua Carlos Gomes, Centro, Jaborá/SC

APROVAÇÕES

- Planta de cobertura e Detalhes

 PROJETISTA:

- FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, Rua do Comércio,

 nº 390, Centro, Peritiba/ SC.

-  fjengenhariaeconstrucao@gmail.com, (49) 999801617

ESCALA:

INDICADA

DATA:

DESENHO:

JOANA FINGER PASIN

Novembro/2022

Área Total:
563,63 m²

_________________________________

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10.478.051/0001-87

Parede

PISO ACABADO

PISO ACABADO
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Vista lateral

Corrimão metálico - diâmetro 4,00 cm

(entre 3,00 e 4,50 cm)

Corte transversal

OBSERVAÇÕES:

- Devem permitir delocamento contínuo;

- Não apresentar arestas vivas;

- Não deve haver a interrupção do corrimão em patameres;

- Assegurar-se que os corrimãos estejam firmemente fixados

nas paredes;

- A sinalização de pavimento deve apresentar-se visual, em

placas acrílico com 0.20 x 0.30 m, instaladas a 1.20 m do piso;

- A sinalização de pavimento no corrimão deve ser tátil,

instalada no prolongamento na geratriz superior, em placas de

0.10 x 0.03 m;

- As mesmas prescrições indicadas neste detalhamento, são

válidas para corrimãos em rampas.

Fixado na parede com afastamento

de 4,00 cm

PISO ACABADO

Seguir as recomendações do 

Detalhe 01 para corrimão

Guia de balizamento com altura de

15 cm e largura de 5 cm 
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VISTA EM PLANTA

PISO ACABADO

VISTA FRONTAL

Sinalização Fotoiluminescente

em cor contrastante com o

revestimento do piso
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DETALHE 01
Corrimão fixo na parede

Escala 1/25

DETALHE 02
Guarda-corpo e guia de balizamento com

corrimão embutido

Escala 1/25

DETALHE 03
Sinalização em escadas

Escala 1/25 DETALHE 04
Sinalização nas portas de vidro

Escala 1/25
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Faixas de

sinalização

com 10 cm de

largura

Obervações:

- A sinalização deve ser contínua, permitindo fácil

identificação visual;

- As faixas devem apresentar duas colorações

contrastantes;

- A largura das faixas de sinalização deve ser igual ou

superior a 50 mm.
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Sinalização de pavimento

Sinalização de pavimento

Anel de borracha flexível

Sinalização de pavimento

em braile

Guarda Corpo conforme recomendações do CBMSC

OU chapa inox com 5 cm de altura 

e espessura de 2,5 mm

ACONSELHAVEL

LINHAS VERTICAIS

LINHAS HORIZONTAIS

NÃO ACONSELHAVEL

<11cm

Ø 1"

NIVEL DO PISO

GUARDA COLUNA SUPORTE

OBSERVAÇÕES:

1) A GUARDA SEJA HORIZONTAL, VERTICAL, INCLINADA, EM MALHA OU QUALQUER OUTRO TIPO,

TERÃO SEUS VÃOS MENORES DE TAL MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE DIÂMETRO NÃO POSSA

PASSAR POR NENHUMA ABERTURA.

2) OS ESFORÇOS QUE DEVEM SUPORTAR A GUARDA, CORRIMÕES, MONTANTES E COLUNAS DE

SUPORTE DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ITENS 5.1 E 5.2 DA NBR 14718/2001

3) HAVENDO PARTES DO GUARDA CORPO EM VIDRO, ESTES DEVERÃO SER ARAMADOS OU LAMINADOS

CONFORME DIMENSIONAMENTOS E RECOMENDAÇÕES DA NBR 7199/1989.
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DETALHE GUARDA CORPO

 RECOMENDAÇÕES CMBSC

PLANTA BAIXA

DETALHE 08
Sanitário Acessível

Escala 1/25
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VISTA A

VISTA B

PLANTA DE COBERTURA
Escala: 1:125

A CONSTRUIR

EXISTENTE

CALHA

CALHA
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TELHADO ABOBADADO
DE POLICARBONATO 6 MM

DETALHE 05
Porta de acesso aos ambientes

Escala 1/25

PISO ACABADO

SANITÁRIO
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Placa de identificação do ambiente em

acrílico, contendo informação visual

(caracteres e simbolos) e tátil (Braille)

Revestimento em placa metálica

resistente a impactos

Porta em madeira

maçaneta do tipo

alavanca

Obervações:

- As portas devem apresentar vão livre de no mínimo 0.80 x

2.10 m.

MAÇANETAS

- As maçanetas devem ser do tipo alavanca, podendo variar sua

altura de instalação entre 0.80 e 1.10 m;

- A dimensão das maçanetas deve ser de no mínimo 10.00

cm de comprimento, e distanciadas da porta a 4.00 cm.

REVESTIMENTO A IMPACTOS

- Em todas as portas de madeira devem ser intaladas

placas metálicas que assegurem resistência contra

impacto da cadeira de rodas, devendo apresentar no mínimo

40.00 cm de altura.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE

- Devem estar instaladas para todas as portas numa faixa

de alcance entre 1.20 e 1.60 m.
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SIA

Branco com fundo azul
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Audiovisual
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DETALHE 07
Alarme de emergência

Escala 1/25

Alarme de
emergência
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Alarme de
emergência

DETALHE 06
Porta do sanitário acessível

Escala 1/25

PISO ACABADO

Puxador horizontal
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DETALHE 09
Sinalização tátil e visual no piso

Escala 1/25

PISOS INTERNOS

Piso tátil visual de
alerta em borracha

flexível

Piso tátil visual
direcional em

borracha flexível

Sinalização na
cor Branca

Piso tátil visual
em borracha flexível

Piso tátil visual de
alerta em lajota

cimentícia

Piso tátil visual
direcional em

lajota cimentícia

Sinalização na
cor Vermelha
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Piso tátil visual
em lajota cimentícia

PISOS EXTERNOS

DETALHE 10
Bebedouro

Escala 1/25

PISO ACABADO
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DETALHE 11
Purificador e dispenser de copos

Escala 1/25

PISO ACABADO
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DETALHE 12
Mapa Tátil

Escala 1/25

PISO ACABADO
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Inclinação de 25º
Mapa tátil

PISO ACABADO

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

DETALHE 13
Balcão de atendimento

Escala 1/25

PISO ACABADO
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PISO ACABADO
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VISTA LATERALVISTA FRONTAL

Cód.

PEÇAS SANITÁRIAS

Descrição

01  Barra aço inox 70cm - seguir orientação de colocação.

02

Porta papel-higiênico - se dispenser para papel interfolhas, instalar em altura conforme

projeto, diferente da altura se papeleira embutida em parede - conforme figuras 124, 125 e

126 da NBR 9050:2020.

03   Lavatório em louça branca - com coluna suspensa.

04  Torneira acabamento em aço cromado, acionada por alavanca.

05  Barra aço inox 40cm - seguir orientação de colocação.

06

07

Dispenser para saboneteira, instalados a uma faixa de altura entre 80 cm e 1,20m do piso

(alcance universal), conforme projeto.

Dispenser para papel toalha, instalados a uma faixa de altura entre 80 cm e 1,20m do piso

(alcance universal), conforme projeto.

08  Vaso sanitário P.C.R. de louça branca nas medidas padrão (projeto). Caixa acoplada.

09  Barra aço inox 80cm - seguir orientação de colocação.

10   Alarme audiovisual sem fio, com placas de sinalização.
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