
E TERMINAL PARA LIGAÇÃO DO FOGÃO
DETALHE VENTILACÃO PERMANENTE 

25
35

25
12

0

DETALHE VENTILAÇÃO PERMANENTE NA COZINHA

Ventilação Permanente Superior
Veneziana Ventilada - 25x25 cm
Distância entre Placas 8 mm
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Ventilação Permanente inferior
Veneziana Ventilada - 25x25 cm
Distância entre Placas 8 mm
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TOMADA

PISO ACABADO

DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 30 LED
ESCALA:  Sem Escala

- A LUMINÁRIA SERÁ FORNECIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
TERÁ COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTONO MÁXIMO EM 5
SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 6 HORA.

- A SUA INSTALAÇÃO SERÁ NA PAREDE A 2,20m DO PISO,  ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS
AMBIENTES.

- O MATERIAL DAS LUMINÁRIAS DEVERÁ SER DO TIPO QUE IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E QUE
SUA COMBUSTÃO PROVOQUE EMANAÇÃO MÍNIMA DE GASES, SUA RESISTÊNCIA SERÁ 70º POR 1 HORA. NO
MÍNIMO.
- AS LUMINÁRIAS NÃO PODERÃO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAÇA, GARANTIR NÍVEL MÍNIMO DE
ILUMINAÇÃO A NÍVEL DO PISO:

- A FONTE ALIMENTADORA SERÁ POR CIRCUITO ELETRÔNICO PARA RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA
DE 10% DA TENSÃO NOMINAL, RECUPERAÇÃO DA CARGA EM 24:00hs. A TOMADA PARA LIGAÇÃO DEVERÁ
ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES
TERMOMAGNÉTICOS.

- TERÁ SECCIONADOR DE PROTEÇÃO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA ÚTIL:
SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E
PROTEÇÃO DA BATERIA.
- A CUMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVE
ACONTECER PARA VALORES DE TENSÃO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO MÁXIMO EM 5
SEGUNDOS.

- OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE TENSÃO NÃO
EXCEDENTO 4%. A LIGAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ SERÁ EM SÉRIE. OS CONDUTORES SERÃO EMBUTIDOS
EM ELETRODUTOS RÍGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALAÇÕES APARENTES SEÃO METÁLICOS E
EM ÁRES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

- 8.3 ART.8° DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:
3 LUX EM LOCAIS PLANOS(CORREDORES,HALL,ÁREAS DE REFÚGIO,SALAS,ETC.);E
5 LUX EM LOCAIS;
A) COM DESNÍVEL EM ESCADA,RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS); OU
B) REUNIÃO DE PÚBLICO COM CONCENTRAÇÃO.
8.4. CONSTAR A TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA(ART.6°);
8.5. ONSTAR EM PROJETO QUE NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL(CIRCULAÇÃO,
CORREDORES,HALL,ESCADAS,RAMPAS,ESTC.)QUE ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE 
POSSUIR ACIONAMENTO AUTOMÁTICO(POR EXEMPLO COM O USO DE SNESOR DE PRESENÇA).
8.6. CONTAR A LOCALIZAÇÃO EM BAIXA DO DISJUNTOR DO ELÉTRICO DO IE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO,PODENDO SER COMPARTILHADO COM A 
SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL(ART.15).DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO COM FONTE
DISJUNTOR DEVIDAMENTE DO TIPO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL.
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COR: VERMELHO

2

     durante 01 hora pelo menos.

     obstáculos, saídas, escadas, etc..

     e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

     ou rodapé dos corredores e nas escadas.

     possa ser facilmente danificado.

     deve ser, no mínimo igual a 30 lumens.

     do sistema, quando da interrupção da iluminação normal.

08 - Os aparelhos auto-luminoscentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.
09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do piso

01 - A sinalização deverá ser luminosa e alimentada por acumuladores que
     deverão funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional

02 - As letras e setas de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco
     em placas de acrílico ou material similar, as dimensoes mínimas de 25x16cm 

03 - A iluminação de sinalização deve assinlar todas as mudanças de direção, 

04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminação de sinalização não
     pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com 
     uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto 

05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização,

06 - A iluminação da sinalização deve ser continua durante o tempo de funcionamento

07 - O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não 

DETALHE PLACAS DE EMERGÊNCIA 

 Escala 1:25
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     adicional.
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COR: VERMELHO

2

     durante 01 hora pelo menos.

     obstáculos, saídas, escadas, etc..

     e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

     ou rodapé dos corredores e nas escadas.

     possa ser facilmente danificado.

     deve ser, no mínimo igual a 30 lumens.

     do sistema, quando da interrupção da iluminação normal.

08 - Os aparelhos auto-luminoscentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.
09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do piso

01 - A sinalização deverá ser luminosa e alimentada por acumuladores que
     deverão funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional

02 - As letras e setas de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco
     em placas de acrílico ou material similar, as dimensoes mínimas de 25x16cm 

03 - A iluminação de sinalização deve assinlar todas as mudanças de direção, 

04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminação de sinalização não
     pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com 
     uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto 

05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização,

06 - A iluminação da sinalização deve ser continua durante o tempo de funcionamento

07 - O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não 

DETALHE PLACAS DE EMERGÊNCIA 

Escala 1:25

Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas,
rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possível visualizar o ponto seguinte.

Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1.
§ 1º Para as placas de SAL com dimensões iguais ou maiores que 75 x 48 cm, pode ser aceita
a iluminação da placa de SAL por meio do uso de iluminação de emergência.
§ 2º Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, ginásios, supermercados, depósitos,
galpões, etc.) com pé direito superior a 4 m e com área superior a 400 m², o tamanho mínimo da
placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm.

Art. 8° A SAL deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes imóveis:
I – edificações com altura superior a 100 m;
II – edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade; ou
III – reunião de público com concentração.
Parágrafo único. Para os demais imóveis, a SAL deve ter autonomia mínima de 1 hora.
Art. 9º A altura máxima de instalação da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente
(portas, janelas ou elementos vazados).

Art. 15. A ocupação de “reunião de público com concentração” deve, obrigatoriamente, usar
placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento.

Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem
possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.

Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor
devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

Notas:
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DET. SINALIZAÇÃO
PARA EXTINTOR

VERMELHO VIVO,
AMARELO

AMARELO OURO,
BRANCO,
VERMELHO

DEVERÁ SER USADO A SETA,
PRISMA OU CIRCULO,

QUE SERÃO CONFIGURADOS
EM OUTRO DESENHO.

EXTINTOR ( PQS )
 A FIXAÇÃO

DEVE SUPORTAR 2,5 VEZES
O PESO DO EXINTOR

BRANCO
VERMELHO VIVO
AMARELO OURO

LETRAS EM NEGRITO

ESCALA = Sem Escala
MEDIDAS EM METROS. DIVERGÊNCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

Extintor PQS 4 Kg
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Extintor CO2 5 Kg

20
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Art. 15. Os extintores de incêndio devem estar localizados:
I – na circulação e em área comum;
II – onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possível; e
III – onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16. É proibido:
I – o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
II – colocar extintor de incêndio nas escadas, rampas, antecâmaras e em seus patamares.

Art. 17. Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte
esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.
Parágrafo único. Os extintores portáteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte
adequado para o piso.
Seção

Art. 18. Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com
bordas em amarelo, contendo a inscrição “EXTINTOR”.
Parágrafo único. Para os extintores portáteis locados em suporte sobre o piso, a sinalização
deve estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede.
Art. 19. Para a sinalização de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha
com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

Art. 20. Para a sinalização de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm
de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos extintores instalados em:
I – áreas de garagens ou depósitos, independentemente do tipo de ocupação do imóvel; e
II – imóveis com ocupação industrial, depósitos, garagens, postos para reabastecimento
de combustíveis ou edificações especiais.

Art. 11. A distância máxima a ser percorrida para alcançar o extintor sobre rodas é de 30 m.

IV – compartimentação horizontal e vertical:
a) a existência de compartimentação
entre as unidades autônomas (portas P-30 nos
apartamentos, por exemplo).

Art. 19. Detalhes específicos que devem ser
informados no dimensionamento dos sistemas e
medidas de SCI para emissão do RPCI, constante
nas respectivas INs:

Notas:
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PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS-QUADRA DO GINÁSIO-BLOCO 01
ESCALA 1:20

0.50

0.
32

PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS-GINÁSIO-BLOCO 03
ESCALA 1:20

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

PISO ACABADO

FUNDO BRANCO LEITOSO C/ LETRAS
SIMILAR. DIMENSÕES: 25 X 16 cm
PLACA EM ACRÍLICO OU MATERIAL

E SETA EM VERMELHO. LETRAS COM
TRAÇO DE 1,0 cm E MOLDURA DE 8 x 18 cm

SAÍDA

 Placa de saída c/ seta uma direção

SAÍDA

Placa de saída c/ seta duas direções Placa de saída (saida de emergência)

SAÍDA

Autônomia média de 2:00 horas com 2 lâmpadas incandescentes,
tipo baioneta 4W cada.

BLOCO AUTÔNOMO
Alimentação 220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah

Resistência a temperatura de 70 C 
por mais de 1 hora.

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

PISO ACABADO

FUNDO BRANCO LEITOSO C/ LETRAS
SIMILAR. DIMENSÕES: 50 X 32 cm
PLACA EM ACRÍLICO OU MATERIAL

E SETA EM VERMELHO. LETRAS COM
TRAÇO DE 2,0 cm E MOLDURA DE 8 x 18 cm

SAÍDA

 Placa de saída c/ seta uma direção

SAÍDA

Placa de saída c/ seta duas direções Placa de saída (saida de emergência)

SAÍDA

Autônomia média de 2:00 horas com 2 lâmpadas incandescentes,
tipo baioneta 4W cada.

BLOCO AUTÔNOMO
Alimentação 220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah

Resistência a temperatura de 70 C 
por mais de 1 hora.

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL-FIXADO NO TETO

PISO ACABADO

FUNDO BRANCO LEITOSO C/ LETRAS
SIMILAR. DIMENSÕES: 25 X 16 cm
PLACA EM ACRÍLICO OU MATERIAL

E SETA EM VERMELHO. LETRAS COM
TRAÇO DE 1,0 cm E MOLDURA DE 8 x 18 cm

SAÍDA

 Placa de saída c/ seta uma direção

SAÍDA

Placa de saída c/ seta duas direções Placa de saída (saida de emergência)

SAÍDA

Autônomia média de 2:00 horas com 2 lâmpadas incandescentes,
tipo baioneta 4W cada.

BLOCO AUTÔNOMO
Alimentação 220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah

Resistência a temperatura de 70 C 
por mais de 1 hora.
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PISO EM CONCRETO
INCLINAÇÃO NO PISO 1%
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FACHADA FRONTAL-ESCALA 1:25

CENTRAL
DE GÁS

REDE PRIMÁRIA EM COBRE
TUBULAÇÃO Ø 3/4"

ABERTURA P./ VENTILAÇÃO 25X25 CM C./ TELA TIPO
QUEBRA CHAMA # 2,00 MM

P-45Kg

ÁREA= 4,05 M2

PLANTA BAIXA-CENTRAL DE GÁS-ESCALA 1:25
P= CIMENTADO 

CENTRAL DE GÁS PARA 03 BUTIJÕES DE P-45 KG

PAREDE DE ALVENARIA COM TIJOLOS VASADOS
E COM REBOCO

PORTA DE FERRO 100/170 CM COM TELA
QUEBRA-CHAMA COM ESPESSURA 5MM

SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO
DA TUBULAÇÃO
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abastece ponto de consumo(BA)
BA 01,02

REDE PRIMÁRIA EM COBRE
TUBULAÇÃO Ø 3/4", ATERRADO

30

15 151

40

 solo mecanicamente compactado

 fiada tijolo maciço deitado

 leito da vala-concreto

 solo mecanicamente compactadofita anti-corrosiva

 tubulação enterrada

          TUBULAÇÃO ENTERRADA 

DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA
 Escala 1:25

-2,23 -2,16

3
3

 c
m

47 cm

ABRIGO
DE GÁS

PISO ACABADO

TUBO AÇO

PAREDE ACABADA

65
cm

CONTRA PISO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GÁS

  Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente de modo a não
  ser movida acidentalmente da posição em que for instalada. A canalização
  não deve passar por pontos que as sujeite a tensões inerentes a estrutura

  da edificação;

  As canalizações não poderam servir de apoio e devem ser dispostas de
  forma tal, que gotas de água de condensação de outras redes não possam

  afetá-las;

  As canalizações só poderam ser cobertas pela alvenaria depois de
  convenientemente testadas;

  As ligações da prumada e demais ligações, serão feitas com o emprego de
  roscas, flanges, soldas de fusão ou brasagem, com material de fusão acima

  de 540 °C;

  Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem
  defeitos de estruturas e de roscas;

  As roscas devem ser cônicas ou macho-femea e femea paralela e a elas
  aplicado um vedante, tal como fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes

  compatíveis com gás combustível, não sendo permitido o uso de fios canhamo;

  A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou outros
  materiais que permitam a formação de vazios no interior da parede. A rede

  deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro;

  As canalizações devem :
  A) Ser perfeitamente estanques;

  B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentação;
  C) Ter um afastamento mínimo de 30cm das tubulações de outra natureza

       e dutos de cabos de eletricidade;
  D) Ter um afastamento das demais tubulações de gás igual a, no mínimo,

       um diametro da maior das tubulações contiguas;
  E) Ter um afastamento, no mínimo, de 2,00 m de pará-raios e seus

       respectivos terras;

  As canalizações não poderam ser embutidas em paredes ou lajes de
  caixas d' água não poderam ficar em contato com dutos de ar condicionado

  ou ventilação;

  A espera será fechada com um bujão (plug), devendo o usuário instalar
  uma das opções:

  Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plástica </= (0,70 cm);

Mangueira flexível com as extremidades rigidamente fixadas por braçadeiras
metálicas, de no máximo 0,80 m de comprimento conforme norma da ABNT,

ter diâmetro de 9,3 mm aproxim. suportar a pressão entre 0,02 a 0,03
Kg/cm2

Fogão a Gás ( GLP )

BICO ALIMENTADOR

 Escala 1:50

DETALHE DE INSTALAÇÃO:
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PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS- BIBLIOTECA/CRECHE/MUSEU
 ESCALA 1:20

A1 ABNT - Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66 Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66

PRANCHA:ESCALA:

DATA: 

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:RESP.EXECUÇÃO:

PROJETO: 

ENDEREÇO DA OBRA:

DISCRIMINAÇÃO:

RESP.PROJETO:

Rua Marechal Deodoro,772, 12º andar. Centro - Concórdia -SC 89700-000

 DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

Fone (49)34823500. Fax (49)34422722.      www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL 

Indicada

EDILSON BIANCHI
Engenheiro Civil

CREA-SC 045799-2

EDILSON

INC.
05/05

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CENTRAL DE GÁS-ESCOLA, CORTE E FACHADA, DETALHES DE INSTALAÇÃO BICO,ALIMENTADOR,PLACA DE LOTAÇÃO MÁX. DE PESSOAS
DETALHE PLACA Na CENTRAL DE GÁS, DET. DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO ABRIGO DO CONSUMO, CONTROLE E MANOBRA,
DET. DO ABRIGO PARA MEDIDOR, DET. PLACAS DE EMRGÊNCIA, DET. PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL,DET.DO
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE DETALHE DA TUBULAÇÃO ENTERRADA E NOTAS, DET.TUBULAÇÃO ENTERRADA

DE  JABORÁ 

RUA LAURO RUPP,2000- LOTEAMENTO SÃO VALENTIN-JABORÁ -SC.

JULHO/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ

ÁREA TOTAL LEVANTADA........=  5220,34 M2

ART DE PROJETO: 7746497-6
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