
PLANTA BAIXA- PAVTO SUPERIOR-ESCOLA -BLOCO 02- Escala 1:75
ÁREA  LEVANTADA........................= 661,36 M2

SALA
A : 60,54m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA
A : 46,18m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA DE AULA
A : 56,12m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA ARQUIVO
MORTO

A : 17,49 m²
Piso:Cerâmico

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

CIRCULAÇÃO
A : 20,92m²

P.D.=2,86m

CIRCULAÇÃO
A : 46,31m²

P.D.=2,86m

SALA
A : 28,26m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA DE
MATERIAL
DIDÁTICO
A : 13,70 m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

Sala
A : 7,20m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

Palco
A : 25,17 m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA
A : 33,90 m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

Vestiário
A : 5,29 m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA MÚSICA
A : 36,38m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA
A : 22,88m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

Depósito
A :18,23m²

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

CIRCULAÇÃO
A : 30,34m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m
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Depósito
A : 16,26m²

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

0,98x0,58x1,81
0,98x0,58x1,81
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0,80x2,05m
0,53x2,05m

0,98x1,50x1,00

0,53x2,05m

0,84x2,65m

0,84x2,65m

0,54x2,65m
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0,80x2,10m
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ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
ISOLANTE TÉRMICO QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

*PARA CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM16

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM BORDAS DOS DEGRAUS

UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS 

TUBO DE FERRO Ø 2" h= 1,30 m

CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
ISOLANTE TÉRMICO QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

*PARA CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

BORDAS DOS DEGRAUS
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS 

TUBO DE FERRO Ø 2"

D
D

30 LED

30 LEDIliminação de Emergência
local á 2,20 m do piso

146

CIRCULAÇÃO
A : 14,82 m²
P.D.=2,86m

WC
A : 1,64m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

0,00

0,89x1,09x0,96(p)m 0,89x1,09x0,96(p)m

0,97x1,10x1,00(p)m
fechada

1,35x2,10m
vão aberto

Acervo
A : 21,55m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
Teto: forro PVC

P.D.=2,33m

0,80x2,10m
vão aberto

0,98x1,12x1,47(p)m
vão aberto

1,14x1,94x0,95(p)m
ferro e vidro c/ grade ext.

Tipo J11

0,80x2,10m
vão aberto

Biblioteca
A : 39,39m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
Teto: forro PVC

P.D.=2,58m

Sala
A : 7,05m²

Piso: lamina
Parede: pint. acrílica

Teto: pint. acrílica (laje)
P.D.=2,63m

Sala
A : 30,82m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
 e tijolo aparente

Teto: pint. acrílica (laje)
e assoalho madeira (aparente)

P.D.=2,63m

0,60x2,10m
vão aberto

Sala
A : 1,20m²

Piso: ladrilho hidr.
Parede: pint. acr.
Teto: pint. acr.

0,95x2,10m

0,80x2,10m
vão aberto

0,97x1,07x1,00(p)m 0,97x1,07x1,00(p)m

Biblioteca
A : 42,04m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
Teto: assoalho madeira (aparente)

P.D.=2,58m

0,97x2,10m
porta de ferro

0,97x1,07x1,00(p)m

Depósito
A : 33,84m²

Piso: chao batido
Parede: pint. acrílica

Teto: assoalho madeira (aparente)

Escada
Sobe

Escada
Sobe

0,88x1,29x0,90(p)m
m

adeira e vidro
Tipo J14

0,88x1,29x0,90(p)m
m

adeira e vidro
Tipo J14

0,
88

x1
,2

9x
0,

90
(p

)m
0,

88
x1

,2
9x

0,
90

(p
)m

Museu
A : 162,67m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: telhado aparente
P.D.=3,81/1,10m (inclinado)

2093

88
9

88
9

1456
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16

2093

PLANTA BAIXA-PAVTO PORÃO-BIBLIOTECA-BLOCO 02-Escala 1:75
ÁREA  LEVANTADA........................=213,27 M2

PLANTA BAIXA-SOTÃO-BLOCO 02-Escala 1:75
ÁREA  LEVANTADA........................=186,07 M2

PLANTA BAIXA-PAVTO TÉRREO-CRECHE/DEP.-BLOCO 02-Escala 1:75
ÁREA  LEVANTADA........................=227,32M2

Escada
D

esce

Escada
Sobe

Escada
Sobe

Desn.: 0,12m

Desn.: 0,12m

Desn.: 0,20m

0,92x2,44m

1,44x2,00m
vão aberto

Rampa
Sobe

Desn.: 0,20m

Desn.: 0,15m

88
9

1862

15
49

1,05x1,45x0,98

0,97x1,45x1,07

Creche
A : 43,30m²

Piso: assoalho madeira
Teto: assoalho madeira (aparente)

P.D.=3,23m Creche
A : 17,17m²

Piso: assoalho madeira
Teto: assoalho madeira (aparente)

P.D.=3,23m

Creche
A : 17,17m²

Piso: assoalho madeira
Teto: assoalho madeira (aparente)

P.D.=3,23m

Hall
A : 4,61m²
P.D.=3,23m

1,05x1,45x0,98

0,95x1,44x0,98

3,83x2,46m
vão aberto

0,89x1,37x1,04(p)m
janela fechada

Depósito
A : 40,62m²

Piso: assoalho madeira
Teto: assoalho madeira (aparente)

Depósito
A : 21,46m²

Piso: assoalho madeira
Teto: forro PVC

P.D.=2,80m

Área Serviço
A : 4,14m²

Piso: cerâmica
Teto: forro PVC

Depósito
A : 20,26m²

Piso: ladrilho hidráulico
Teto: pint. acrílica (laje)

P.D.=2,98m

Varanda
A : 8,66m²

Piso: concreto
Teto: aparente
P.D.=inclinado

0,97x1,45x1,070,97x1,45x1,070,97x1,45x1,07

90/245

70/210

90/245

1,05x1,45x0,98 1,05x1,45x0,98 1,05x1,45x0,98 1,05x1,45x0,98

0,95x1,44x0,98
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2,12x2,00m
ferro de correr 2fls

90/245

2093

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA

DIMENSÕES (50/32cm)
PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 574 PESSOAS)

30 LED

30 LED

30 LED

30 LED

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

BORDAS DOS DEGRAUS
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS 

CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
ISOLANTE TÉRMICO QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

*PARA CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM

CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
ISOLANTE TÉRMICO QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

 CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM

PAREDE FECHADA ALVENARIA

BORDAS DOS DEGRAUS
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS 

CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
ISOLANTE TÉRMICO QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

*PARA CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM

BORDAS DOS DEGRAUS
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS 

1,84/2,20

104

115

30 LED

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA

DIMENSÕES (50/32cm)
PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 100 PESSOAS)

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA
DIMENSÕES (50/32cm)

PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 100 PESSOAS)

60
 L

ED

60 LED60 LED

60 LED

60 LED

60 LED

Iliminação de Emergência
local á 2,20 m do piso

0,44

-2,26

3,55

3,55

89
10

96

195

99

94
95

89
10

96

GUARDA CORPO EM ALVENARIA/REBOCADA

GUARDA CORPO EM MADEIRA

GUARDA CORPO EM ALVENARIA/REBOCADA

GUARDA CORPO EM MADEIRA

 METÁLICO OU ALUMINIO ESPESSURA= 5 CM METÁLICO OU ALUMINIO ESPESSURA= 5 CM

SOBE

DESCE

30 LED

60 LED

11
43

84
8

46
6

143

1698

11
17

625

27
1 32

6

485

Área Serviço
A : 4,14m²

Piso: cerâmica
Teto: forro PVC

ÁREA   DA QUADRA DE EDUCAÇÃO FISÍCA.................................................=    776,18 M2

BLOCO 01

BLOCO 02

ÁREA   DA  SECRETARIA/SALAS DE AULA...................................................=    758,30 M2

ÁREA     COBERTA DESEMBARQUE  ALUNOS.............................................=    376,92 M2

ÁREA   DO ESCOLA PAVTO SUPERIOR........................................................=    694,34 M2 

ÁREA   DA ESCOLA PAVTO PORÃO..............................................................=      37,05 M2

ÁREA   DO REFEITÓRIO.................................................................................=    295,95 M2

ÁREA TOTAL DO BLOCO 02..................................= 3.708,28 M2
BLOCO 03

ÁREA LEVANTADA  GINÁSIO / DE EDUCAÇÃO FISÍCA...............................=    667,23 M2

ÁREA TOTAL ...........................................................= 5.220,34 M2

ÁREA LEVANTADA  DO PORÃO-BIBLIOTECA.............................................=    213,27 M2

ÁREA LEVANTADA  D PAVTO TÉRERO-CRECHE/DEP...............................=    227,32 M2

ÁREA LEVANTADA  DO SOTÃO-MUSEU......................................................=    186,07 M2

ÁREA TOTAL DO BLOCO 01...................................=    776,18 M2

ÁREA TOTAL DO BLOCO 03...................................=    698,83 M2

ÁREA   DA ESCOLA PAVTO TÉRREO............................................................=    956,11 M2

ÁREA LEVANTADA  MEZANINO.....................................................................=     31,60  M2

610
188

0,
95

x1
,4

4x
0,

98

1,
07

x1
,6

0x
1,

10
1,

07
x1

,6
0x

1,
10

1,
07

x1
,6

0x
1,

10
1,

07
x1

,6
0x

1,
10

1,
07

x1
,6

0x
1,

10

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA
DIMENSÕES (50/32cm)

PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 120 PESSOAS)
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A1 ABNT - Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66 Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66

PRANCHA:ESCALA:

DATA: 

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:RESP.EXECUÇÃO:

PROJETO: 

ENDEREÇO DA OBRA:

DISCRIMINAÇÃO:

RESP.PROJETO:

 DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE  JABORÁ 

Indicada INC.
02/05

RUA LAURO RUPP,2000- LOTEAMENTO SÃO VALENTIN-JABORÁ -SC.

JULHO/2020

EDILSON BIANCHI
Engenheiro Civil

CREA-SC 045799-2

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ

ÁREA TOTAL LEVANTADA........=  5220,34 M2

EDILSON

Rua Marechal Deodoro,772, 12º andar. Centro - Concórdia -SC 89700-000
Fone (49)34823500. Fax (49)34422722.      www.amauc.org.br

 QUADRO DE ÁREAS E LEGENDA
PLANTA BAIXA -PAVTO TÉRREO-ESCOLA - BLOCO 02,PLANTA BAIXA- ESCOLA-PORÃO/CRECHE/BIBLIOTECA/MUSEU-BLOCO 02,

ART DE PROJETO: 7746497-6
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