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1. OBJETO

O presente memorial trata de instalacdo dos equipamentos do projeto preventivo de
combate de incéndio, da Escola Basica Municipal Alberto Bordin, localizado na Rua Lauro
Rupp,2000, Loteamento Sao Valentin-Jabora- SC. De propriedade da Prefeitura Municipal de Jabora
— SC, Localizada na Rua Angelo Poyer,320 CNPJ: 82.939.463/0001-88- Centro de Jabora — SC.

Tem por finalidade atender as Normas de seguranca contra Incéndio IN 01- parte 1,
publicada em 18/12/2019 e vigente a partir de 17/02/2020. E instalagdo de material adequados e
especificados no memorial de calculo do sistema preventivo de incéndio aprovado no Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina. O projeto corresponde com uma area construida de 5220,34
m2, possuindo 03 (trés) blocos.

2. INSTALACAO DA OBRA
2.1 Placa de Obra
Ser& executada placa de obra com dimensao e padrao fornecidos pela Contratante.
Constarao nesta placa os dados da Contratante e Contratada, valor da obra e os responsaveis
pela execucdo. A placa devera estar colocada na obra antes do comeco dos servigos. O local
de colocagédo sera definido pela Contratante.
2.2 ART
Sera exigida ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo de todos 0s servigos
a serem realizados pela Contratada
Também serd exigido ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo de

confecgdo, montagem e instalagéo do equipamento urbano.
Ambas deverdo ser apresentadas antes da assinatura da respectiva Ordem de Servico.

2.3 Diario de Obra

Sera exigido diario de obra, no padrdo fornecido pela Contratante.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 Instalacdes dos Extintores: Serd instalado trés tipos de unidades extintoras em
toda edificacdo, que corresponde em PQS — 4KG, CO2 — 5 Kg e H20- 10 litros.
Todos especificados como manual a ser utilizado:
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P6 Quimico — PQS-4Kq,6kq: Capacidade extintora de 4 Kg, & base de Bicarbonato de sédio;

Todos os extintores serdo instalados conforme o detalhamento na prancha 05 do projeto
preventivo e também do memorial descritivo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

CO2-(CLASSE BC) hidroxido de carbono- capacidade extintora de 5 kg.
H20- (CLASSE A) a base de agua. Capacidade extintora de 10 litros.

3.2 Luminarias de Emergéncia: Por se tratar de uma edificacdo de grande porte e
possui ambientes com caracteristicas diferentes os ambientes serdo instalados
lampadas de 30 e 60 Led e Bloco autbnomo de 184 Led. Cada aparelho ja

especificados conforme IN 11, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Estes aparelhos devem ser constituidos de forma que quaisquer de suas partes resistam a uma temperatura
de 70°C, no minimo por 1 (uma) hora, o material que forma a luminaria deve ser do tipo que impeca a
propagacdo de chama e que a sua combustdo provoque um minimo de emanacdo de gases toxicos. A
distdncia maxima entre 2 pontos de iluminacdo de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da
instalacdo destes em relacdo ao nivel do piso. A altura maxima de instalacdo dos pontos de iluminacdo de
emergéncia é imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

Paragrafo Unico. Admite-se a instalacdo dos pontos de iluminagcdo de emergéncia junto ao teto das escadas:
pressurizadas, enclausuradas ou a prova de fumaga. Foi adotado o sistema de iluminacdo de emergéncia

através de blocos auténomos nao permanentes. Detalhamento na prancha 05.

3.3 Sinalizacdo e Abandono de Local:

Esta Instrugdo Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepgédo e
dimensionamento da Sinalizagcdo para Abandono de Local (SAL),

Todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas, escadas, rampas, etc., de tal forma que em
cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte. A altura maxima de instalacdo da SAL
€ imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados). Iméveis
gue possuam saidas com acesso para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida devem
possuir placas (fotoluminescentes ou luminosas) com a mensagem "SAIDA" e o simbolo
internacional de acessibilidade. O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacéo de
sinalizacéo, deve ser no minimo igual a 30 lumens. Esta iluminagéo de sinalizagdo deve ser continua
durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupcdo da alimentagdo normal. O
sistema consiste em Bloco autbnomo, sistema ndo permanente (acendimento somente em
emergéncia). Este bloco autbnomo deve atender as seguintes condi¢gdes minimas:

N&o ofuscante com 2 (duas) lampadas al6genas, autonomia superior a 2:00 hs, bateria gel selado de
alta confiabilidade e livre de manutencéo, tempo de recarga inferior de 24 horas, a comutagao €
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instantanea e automatica no momento de falta de energia elétrica, a recarga da bateria é automatica
guando do retorno da energia elétrica. Toda a Saida deve assinaladas todas as mudancas de
direcao, obstaculo, saidas, escadas, rampa, etc.

Conforme a tabela, ginasios, depdsitos, salas.P.D.4m e com &rea superior 400 cm. Tamanho
minimo da placa deve ser de 50x 32 cm, as demais serdo placas de 25x 16 cm inclusive as placas
suspensas no teto.

Placa Luminosa:

- Paragrafo Unico: Pode ser utilizado o fundo vermelho ou verde e a letra como opg&o de cores
para as placas luminosa: Paragrafo incluso pela NT141/2015.

A ocupacédo reunido de publico com concertagcdo, deve obrigatoriamente mural com placa
conjunto de blocos autbnomos.

A distancia maxima entre 2 pontos de iluminacdo de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a
altura da instalacdo destes em relacéo ao nivel do piso. Em planta baixa do projeto esta especificado
as dimensodes, cores e tamanhos das letras de cada placa. Todos os equipamentos estdo especificados
como serdo instalados e fixados do piso acabado conforme detalhamento em planta na prancha 05.

3.4 Saidas de Emergéncias:

- Quanto a ocupacéo o edificio se enquadra como Reunido de publico com concentracéo, desta forma temos:
Dimensionamento das saidas de emergéncia

- As Saidas de Emergéncia sao dimensionadas em fungdo da populacéo da edificacdo e/ou area de risco,
devendo ser determinada em fun¢&o da natureza da ocupacéo da edificacao.

- A populagdo de cada pavimento da edificacdo é calculada pelos coeficientes da Tabela do Anexo C,
considerando a sua ocupacao.

- A quantidade total de escadas de uma edificacdo depende do tipo de ocupacéo, da altura da edificacdo, da
lotac@o e caminhamento maximo, devendo atender pelo menos o minimo previsto no Anexo B.

- A largura das saidas deve ser dimensionada em funcao do nimero de pessoas que por elas deva transitar,
observando os seguintes critérios:

- Os acessos sdo dimensionados em fungdo dos pavimentos que servirem a populacéo;

- As escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas em fun¢édo do pavimento de maior populacdo, o qual
determina as larguras minimas para os lan¢os correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o
sentido da saida.

- Em edificagBes mistas, o nimero e tipo de escadas devera ser de acordo com a ocupacado que oferecer o
maior niumero e melhor tipo de escada, considerando-se o sentido da saida; para efeito desta IN a unidade de

passagem sera fixada em 55 cm. A largura minima das portas devera satisfazer as seguintes condigdes:

- As folhas das portas deverdo sempre abrir no sentido do fluxo de saida, ndo poderdo diminuir, durante sua
abertura, a largura efetiva minima permitida;
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- A exigéncia da abertura das portas no sentido do fluxo de saida, ndo se aplica a portas internas de unidades
autdbnomas, incluindo a ultima que dé acesso a rota de fuga, exceto se a unidade autbnoma for de atendimento
ao publico ou de reunido de publico, quando pelo menos esta Ultima (porta) devera atender ao disposto no
inciso | deste artigo; com area total construida superior a 400m2, deverdo possuir no minimo, duas portas de
saida, sendo que uma delas devera ter a largura minima de 2m, e as demais portas complementares com
largura minima de 1,20m. Os locais de reunido de publico com concentracédo de publico, com area superior a
100m2, deverao possuir sistema de controle de lotagdo de publico, podendo ser automatizado ou manual. Ao
ser vistoriado ou requisitado pelo CBMSC estes locais dever&o possuir o controle do nimero de pessoas que
estdo dentro do imével, durante a realizacédo de eventos. Todos os locais de reunido de publico, com ou sem
concentracdo de publico, deverdo atender a lotagcdo maxima estabelecida conforme critérios de
dimensionamento.

3.5 Sistema de Alarme e deteccgéo:

- Central de Alarme: O sistema é via software no casso sem fio modelo Sl 200. Com as seguintes dimensdes:
Largura 165 mm, comprimento 235 m e Altura 75 mm. Tem 16 canais e botédo teste, atuando em todos os
setores e também sdo protegidos contra interferéncias. Possui sirene, discador e rearme para detector de
fumaca.

- Acionadores: Séo do tipo wireless (sem fio), possui um gabinete injetado em ABS e acrilico basculante, e com
frente removivel para troca de bateria. Também possui dois toques imediato e sua alimentacdo é de 3v, com
pilhas AA 1,5 v. As dimens6es do aparelho séo: altura de 38 mm e a duragéo das pilhas de 2 anos.

- Detectores Automético: A alimentacéo do aparelho é do tipo wireless, com pilhas do tipo AA ou bateria de 3 v,
suas dimensfes sao: diametro de 140 mm e altura de 90 mm e sé&o instalados no teto e sua localizagdo é de
15 cm da parede lateral ou viga.

- Roteador de Sinal com Antena Externa: Sdo do tipo wireless (sem fio), devem ser instalados ao lado da
central de alarme, um aparelho a cada 30,00 m de encaminhamento de alcance do sinal.

- Sinalizador Sonoro: S&o instalados proximos as saidas de emergéncias, sua alimentacao é de 110/220v de
plastico, com comunicacdo wireless, sdo de Led da cor vermelha e com as seguintes dimens®es: largura 130
mm, altura de 130 mm e profundidade de 77 mm.

Todos os equipamentos estdo especificados como serdo instalados e fixados do piso acabado conforme
detalhamento em planta na prancha 05.

3.6 Central de Gés:
- A central de gas serad composta por 03 (trés) botijdes de 45 kg, de paredes em alvenaria, porta,
piso e cobertura laje:
- Os Botijdes de 45 Kg segue com especificacfes de ligacdo conforme notas junto a planta baixa e
cortes da central de gés.
- As alvenarias da edificacédo serado de tijolos ceramicos de 06 (seis) furos, que obedecerao as
dimensdes e alinhamentos determinados no PPCI. Admite-se, no maximo, uma variacado de 1cm em
relacdo a espessura projetada. Havera o cuidado de ndo deixar panos soltos de alvenaria por longos
periodos e nem 0s executar muito altos de uma sé vez.
O assentamento dos componentes ceramicos serd executado com argamassa, no traco volumétrico
de 1:2:8 (cimento, cal e areia média), com juntas de amarracdo. As juntas terdo, no maximo de
15mm, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas.
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O levantamento da alvenaria sera interrompido abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaco sera
preenchido, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

Para perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, estas Ultimas serdo chapiscadas
com argamassa no trago volumétrico 1:3 (cimento e areia) e aditivo (cola).

- Serdo executadas nas aberturas para ventilagcdo de 10x15cm, com tela tipo quebra chama # 2,00
mm.

- Na porta sera em ferro com tela quebra-chama com espessura de 5mm, nas dimensdes de 100/170
cm.

- Na cobertura sera executada parede de concreto maci¢o, na espessura de 7 cm, com malha de
ferro 5.0 mm, concreto moldado in loco 1:2:3.

- A verificac@o sera procedida por régua de metal ou madeira e prumo, posicionando-os em diversos
pontos da parede.

- Nas paredes serdo deixados os vaos para as aberturas, seguindo as medidas de 100x170 cm e
aberturas para ventilagdo de 10x15cm constantes no Projeto.

- No piso serd executado o nivelamento e compactacdo do terreno interno da central de gas,
conforme indicado em Projeto, posteriormente sera considerado lastro de brita com o0 minimo de 3cm
de espessura e executado sobre este piso de concreto com espessura minima de 8cm. O piso
devera ser perfeitamente nivelado.

7 - LIMPEZA DA OBRA

Apbs os servicos de executados, sera feita a limpeza da obra, como recolhimento de madeira e
entulhos para garantir a obra limpa.

8 - DISPOSICOES FINAIS

Entenda-se como:
m — metros

cm — centimetros
mm — milimetros

m?2 - metro quadrado
m3 - metro cubico
Mpa — mega pascal
kg — quilograma

% - percentual

“— polegadas

00° - graus centigrados
@ — didametro
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Para a apresentacdo da proposta, a proponente devera vistoriar o local para conhecimento dos
servicos a serem executados.

Todo material utilizado deverd ser de 12 Qualidade e ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como qualquer alteracdo ou substituicdo que venham a favorecer o
melhoramento e/ou qualidade dos servicos.

Devera ser procedida, durante a execucdo da obra, periddica remocao de entulho e detritos
que venham a se acumular no canteiro. Oculos de protecdo; uniformes; botinas; luvas;
capacete; protetor de face; protetor auricular e todos os outros equipamentos de seguranca e
protecdo sdo obrigatorios.

Os servicos serdo acompanhados pela fiscalizacdo da Contratante, podendo a mesma
impugnar qualquer trabalho que ndo satisfagca as condicdes deste memorial, sendo a
Contratada obrigada a demolir ou refazer qualquer trabalho rejeitado pela Contratante, sem
qualquer 6nus para a mesma.

Quando do orgamento, deverdo estar inclusas, no preco global proposto, todas as despesas e
custos concernentes a execucdo das obras e/ou servicos projetados e especificados com o
fornecimento de materiais e méao-de-obra necessaria, para 0s projetos constantes das
especificagbes, encargos trabalhistas e sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos,
assisténcia técnica, beneficios e despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e
atributos, e tudo mais necessério a perfeita e cabal execugdo dos servicos.

Todos os servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como
descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros
aditivos.

EDILSON  Assinado de forma

digital por

BIANCHI:6 eDiLson

BIANCHI:66031818
60318189 949

Dados: 2022.04.05
49 10:50:41 -03'00'

Jabora, marco de 2022.

Edilson Bianchi
Engenheiro Civil
CREA-SC 045799-2
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