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A=250,20m2
Refeitorio

13
00

2000

PLANTA BAIXA- ESCOLA SECRETARIA-BLOCO 02- Escala 1:75
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Banheiro Profs.
A : 5,86m²

Piso: cerâmico
Teto: forro madeira

P.D.=3,27m

1,08x1,60x0,73

0,77x2,20m
0,96x2,20

Despensa
A : 13,48m²

*obs: sala fechada

Desn.: 0,17m

Desn.: 0,18m

Desn.: 0,15m

0,60x1,80m
madeira
Tipo P2

0,96x2,20m
madeira
Tipo P1

0,67x2,20m

ESTAR
A : 35,30m²

Piso: cimento polido
Teto: forro madeira

P.D.=3,32m

1,13x1,60x0,80

1,00x2,30m

Cozinha
A : 32,60m²

Piso: cerâmico
Parede: pint. epóxi

Teto: forro PVC
P.D.=2,83m

1,15x2,65m

1,06x1,60x1,05

Desn.: 0,17m

Desn.: 0,18m

Desn.: 0,15m

Circulação
A : 22,44m²

Piso: cerâmica
Teto: forro madeira

P.D.=3,35m

Desn.: 0,15m

1,08x1,60x0,80

Sobe
i=14,63%

Desn.: 0,20m

ORIENTAÇÃO
A : 22,60m²

Piso: madeira
(tablado)

Teto: forro madeira
P.D.=2,86m

SALA
A : 52,71m²

Piso: assoalho madeira
1/2 lambri de madeira

Teto: forro madeira
P.D.=3,41m

Circulação
A : 27,62m²

P.D.=3,42m
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Sacristia
A : 15,11m²

Piso: assoalho madeira
Teto: forro pacote

P.D.=3,42m

0,
84

x2
,6

5

Desn.: 0,20m

*O
bs: viga em

 arco h m
axim

a=2,90m

Vestiário
A : 5,43m²

Piso: assoalho madeira
Teto: forro pacote

P.D.=3,21m

Altar
A : 13,35m²

Piso: ladrilho hidráulico
teto: forro pacote

P.D.=6,23m

0,84x2,65

1,
20

x3
,2

5x
2,

40
(p

)m

1,50x3,27m

Igreja
A : 63,42m²

Piso: ladrilho hidráulico
Teto: forro pacote

P.D.=6,85m/3,64m

Estúdio
A : 7,24m²

Piso: cerâmica
Teto: espuma com

caixa de ovos
P.D.=3,37m

Rádio Escolar
A : 14,64m²

Piso: cerâmica
Teto: forro pacote

P.D.=3,40m

1,30x2,70m

0,84x2,65m

Hall Entrada
A : 13,26m²
P.D.=3,40m

0,80x2,70m

Nutricionista
A : 13,26m²

Piso: cerâmica
Teto: forro pacote

P.D.=3,40m

1,13x1,60x1,10

BWC Profs.
A : 6,78m²

Piso: cerâmica
Teto: forro PVC

P.D.=2,89m

Oficina de Artes
A : 65,52m²

Piso: assoalho de madeira
Teto: forro pacote

P.D.=3,36m

1,30x2,60

Circulação
A : 42,14m²

P.D.=3,40m

D
esn.: 0,17m

D
esn.: 0,18m

D
esn.: 0,15m

Sala Professores
A : 39,25m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: forro pacote
P.D.=3,36m

0,80x2,65

D
esn.: 0,17m

D
esn.: 0,18m

D
esn.: 0,15m

Hall Entrada
A : 26,26m²

P.D.=3,40m

D
esn.: 0,09m

1,03x1,60x0,73

0,58x1,78

0,80x2,05m
Banheiro
A : 17,55m²

Piso: cerâmica
Teto: (laje)
P.D.=3,18m

1,
30

x2
,3

0m

Circulação
A : 34,02m²

P.D.=3,38m
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0,00

Secretaria
A : 48,00m²
Piso: taco

Teto: forro madeira
P.D.=2,92m

Sala de Aula Jardim de Infância
A : 48,00m²
Piso: taco

Teto: forro madeira
P.D.=2,92m

Sala de Aula
A : 48,00m²
Piso: taco

Teto: forro madeira
P.D.=2,92m

Sala de Aula
A : 48,00m²
Piso: taco

Teto: forro madeira
P.D.=2,92m

Secretaria
A : 29,50m²
Piso: taco

Teto: forro PVC
P.D.=2,90m

BW Secretaria
A : 3,48m²

Piso: cerâmica
Parede: cerâm. até 1,55m

Teto: forro PVC
P.D.=2,90m

Assistência Secretaria
A : 10,44m²
Piso: taco

Teto: forro PVC
P.D.=2,90m

BW Feminino
A : 18,88m²

Piso: cerâmica

Teto: forro PVC
P.D.=2,90m

BW Masculino
A : 18,88m²

Piso: cerâmica
Teto: forro PVC

P.D.=2,90m

Sala de Informática
A : 47,20m²
Piso: taco

Teto: forro PVC
P.D.=2,95m

Sala de Aula
A : 48,90m²
Piso: taco

Parede: pint. acrílica
Teto: forro PVC

P.D.=2,97m

Sala de Aula Jardin de Infância-Pré 002
A : 48,00m²
Piso: taco

Teto: forro PVC
P.D.=2,97m

Sala de Aula /Jardim de Infância-Pré 02
A : 47,70m²
Piso: taco

Teto: forro PVC
P.D.=2,97m

Sala de Reforço
A : 23,10m²
Piso: taco

Teto: forro PVC
P.D.=2,97m

1,00x0,58x2,13
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2,50x0,58x1,810,98x0,58x1,81

0,87x2,10

0,87x2,10

0,70x2,10

0,88x1,97

0,60x1,97m

H divis. alven.=2,03mH divis. alven.=2,03m

D
es

n.
: 0

,1
3m

D
es

n.
: 0

,1
3m

D
es

n.
: 0

,1
3m

Desn.: 0,12m Desn.: 0,16m
Desn.:
0,16mSo

be
i=

40
%

Desn.:
0,09m

Sobe
i=26%

Desn.:
0,07m

Sobe
i=20%

Circulação
A : 68,65m²

Piso: cerâmica
Teto: forro madeira

P.D.=3,05m

Circulação
A : 81,54m²

Piso: cerâmica
Teto: forro PVC

P.D.=3,05m
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ÁREA COBERTA
A : 13,88 m²

Piso: concreto
Teto: aparente
P.D.=inclinado

902

6926

Pátio/coberto
A : 222,43m²

Piso: cimentado

ÁREA COBERTA/DESEMBARQUE ALUNOS
A : 376,92m²

Piso:chão batido/britado

1,13x1,60x1,10

1,13x1,60x1,10

1,13x1,60x1,10

34
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781

2902

15
0

0,88x1,97

0,00

-0,10

-0,10

2,00X2,700,80x2,65 0,80x2,65 2,00X2,70 2,66X2,202,42X2,20
1,20X2,70

200/270 2,66X2,202,71X2,20

2,42X2,202,66X2,20
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30 LED

Área de Ventilação Permanente 
1 Abertura (25x25cm) - 0,35 do piso
1 Abertura (25x25cm) - 1,80 do piso

Tubulação GLP fixada
na parede - ø3/4

Fogão 6 bocas sem forno

BA-1
BA-2

forno

19
7

GUARDA CORPO H=110CM 
OBS:
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s BORDAS DOS DEGRAUS
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS 

CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
ISOLANTE TÉRMICO QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

*PARA CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM

BORDAS DOS DEGRAUS
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS 

CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
ISOLANTE TÉRMICO QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

*PARA CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE OS VÃO15CM
GUARDA CORPO H= 110 CM

Conserta equipamentos de limpeza
A : 22,64m²

Piso: cimentado
Teto: Laje P.D.=2,13m

99/21078/210

11
0/

21
0

PLANTA BAIXA- ESCOLA-PORÃO-BLOCO 02- Escala 1:75
ÁREA  LEVANTADA........................= 37,05 M2

Equip. de Limpeza
A : 5,37m²

Piso: cimentado
Teto: Laje P.D.=2,13m

DMl
A : 2,64m²

Piso: cimentado
Teto: Laje P.D.=2,13m

PLANTA BAIXA- PAVTO TÉRREO-ESCOLA -BLOCO 02- Escala 1:75
ÁREA  LEVANTADA........................= 956,11 M2

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA
DIMENSÕES (50/32cm)

PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 300 PESSOAS)

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA
DIMENSÕES (50/32cm)

PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 500 PESSOAS)

30
 L

ED

30
 L

ED

30
 L

ED

Orientações
A : 39,25m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: forro pacote
P.D.=3,36m

Hall Entrada
A : 10,08m²

P.D.=3,40m

30
 L

ED

5

TUBO DE FERRO Ø 2" h+1,30 m

5

TUBO DE FERRO Ø 2" h+1,30 m

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA
DIMENSÕES (50/32cm)

PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 77 PESSOAS)

ÁREA   LEVANTADA...................................................=    758,30 M2

ÁREA   DO REFEITÓRIO.................................................................................=    295,95 M2
PLANTA BAIXA- ESCOLA- REFEITÓRIO-BLOCO 02- Escala 1:75

60
 L

ED

MÓDULO, COM BATERIA INETRNA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE EMNERGIA COM 06 DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE EMNERGIA COM 06 DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE EMNERGIA COM 04 DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE EMNERGIA COM 03 DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE EMNERGIA COM 06 DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE EMNERGIA COM 03 DISJUNTORES

Art. 4º Aplica-se o disposto nesta IN nos imóveis onde é exigida a implantação do
controle de materiais de revestimento e acabamento, conforme as ocupações e os locais
previstos na IN 001/DAT/CBMSC e IN 005/DAT/CBMSC, em função da finalidade dos
materiais empregados em piso, parede, divisória, teto, forro, decoração e tratameto termoacústico.
Parágrafo único. No projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI), deve constar
nas plantas baixas dos ambientes, a localização, os tipos e as propriedades dos materiais de
acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados, e que
estão previstos no Anexo B desta IN.
Art. 6º Os materiais e as propriedades fiscalizados pelo CBMSC são:
I - revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante;
II - revestimento de parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo-acústico:
incombustível, retardante ou não propagante.
Parágrafo único. Ver no Anexo B desta IN, os ambientes dos imóveis, onde devem ser
observadas as propriedades dos materiais de revestimento e acabamento.

89
10

96

195

99

94
95

GUARDA CORPO EM ALVENARIA/REBOCADA GUARDA CORPO EM ALVENARIA/REBOCADA

GUARDA CORPO EM MADEIRA

-2,23

SOBE

DESCE

30 LED

60 LED

14
6

132

146

19
7

278

DESCE

SOBE

270 Kcal/min.

ABERTURA P./ VENTILAÇÃO 25X25 CM C./ TELA TIPO
QUEBRA CHAMA # 2,00 MM

P-45Kg

ÁREA= 4,05 M2

PLANTA BAIXA-CENTRAL DE GÁS-ESCALA 1:25
P= CIMENTADO 

CENTRAL DE GÁS PARA 03 BUTIJÕES DE P-45 KG

PAREDE DE ALVENARIA COM TIJOLOS VASADOS
E COM REBOCO

PORTA DE FERRO 100/170 CM COM TELA
QUEBRA-CHAMA COM ESPESSURA 5MM

SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO
DA TUBULAÇÃO

D
-0

2

PAREDE ALVENARIA REBOCADA

D
-0

1 A A

-2,23

-2,16

121

15

15
24

0
15

27
0

abastece ponto de consumo(BA)
BA 01,02

REDE PRIMÁRIA EM COBRE
TUBULAÇÃO Ø 3/4" ATERRADO

30

20

184

16

501

20

741

45
9

36

TUBULAÇÃO DE GÁS Ø 1/2",ALTURA =80 CM
DO PISO ,DISTAR,NO MÍNIMO 3CM FORA DA
PAREDES,POSSUIR REGISTRO DE CORTE
FECHO RÁPIDO REDE SECUNDÁRIA

-0,44

15 151

NOTA: AFASTAMENTO DE LOCAÇÃO
DE GLP PREVISTO NA TABELA 1
ANEXO B- AFASTAMENTOS DA LOCAÇÃO
DE GLP
CAP. TOTAL DE LOCAÇÃO DE GLP(KG)
91 A 1000 KG -RECEPIENTE DE SUPERFÍCIE
1,5 M. NESTE CASO ATENDE O AFASTAMENTO
QUE É DE 4,30 M.

43
0

19
08

535

66
1

1039

21
9

634

60
7

17
49

958

1044

555

360 438

0,00

0,15

0,15
0,10

0.00

ÁREA   DA QUADRA DE EDUCAÇÃO FISÍCA.................................................=    776,18 M2

BLOCO 01

BLOCO 02

ÁREA   DA  SECRETARIA/SALAS DE AULA...................................................=    758,30 M2

ÁREA     COBERTA DESEMBARQUE  ALUNOS.............................................=    376,92 M2

ÁREA   DO ESCOLA PAVTO SUPERIOR........................................................=    694,34 M2 

ÁREA   DA ESCOLA PAVTO PORÃO..............................................................=      37,05 M2

ÁREA   DO REFEITÓRIO.................................................................................=    295,95 M2

ÁREA TOTAL DO BLOCO 02..................................= 3.708,28 M2
BLOCO 03

ÁREA LEVANTADA  GINÁSIO / DE EDUCAÇÃO FISÍCA...............................=    667,23 M2

ÁREA TOTAL ...........................................................= 5.220,34 M2

ÁREA LEVANTADA  DO PORÃO-BIBLIOTECA.............................................=    213,27 M2

ÁREA LEVANTADA  D PAVTO TÉRERO-CRECHE/DEP...............................=    227,32 M2

ÁREA LEVANTADA  DO SOTÃO-MUSEU......................................................=    186,07 M2

ÁREA TOTAL DO BLOCO 01...................................=    776,18 M2

ÁREA TOTAL DO BLOCO 03...................................=    698,83 M2

ÁREA   DA ESCOLA PAVTO TÉRREO............................................................=    956,11 M2

ÁREA LEVANTADA  MEZANINO.....................................................................=     31,60  M2

270 Kcal/min.

Conforme tabela 1 de dimensionamento de brigadista, com população fixa do
imóvel. Grupo H, ocupação de uso como serviço de saúde e institucional e H-3
. Como a edificação possui como população fixa menor que 100 pessoas é
isento de brigadista o mesmo caso para o auditório que a lotação é de 83 pessoas
conforme calculo de população máxima.

OCUPAÇÃO/USO             DIVISÃO               DESCRIÇÃO           CARGA DE INCÊNDIO
                                                                                                          ESPECIFICA( MJ/M2

LOCAL REUNIÃO DE 
PÚBLICO

EDUCACIONAL E
CULTURA FÍSICA

E-1 ESPAÇO P./
CULTURA FÍSICA

300 MJ/M2

F-3 CENTRO ESP.
E DE EXIBIÇÃO

150  MJ/M2

PLACA EM ACRÍLICO COR
BRANCA, LETRA COR VERMELHA
DIMENSÕES (50/32cm)

PLACA CAPACIDADE MÁXIMA ( 180 PESSOAS)

25

20

10

05

A1 ABNT - Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66 Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66
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