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2,12x2,00m
ferro de correr 2fls

0,90x2,45m
madeira
Tipo P12

1,05x1,45x0,98(p)m
madeira e vodro

Tipo J12

1,05x1,45x0,98(p)m
madeira e vodro

Tipo J12

1,05x1,45x0,98(p)m
madeira e vodro

Tipo J12
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0,97x1,45x1,07(p)m
madeira e vodro

Tipo J12

0,97x1,45x1,07(p)m
madeira e vodro

Tipo J12

0,97x1,45x1,07(p)m
madeira e vodro

Tipo J12

Creche
A : 43,30m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: assoalho madeira (aparente)
P.D.=3,23m

Creche
A : 17,17m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: assoalho madeira (aparente)
P.D.=3,23m

Creche
A : 17,17m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: assoalho madeira (aparente)
P.D.=3,23m

Hall
A : 4,61m²

Piso: ladrilho hidráulico
Parede: pint. acrílica

Teto: assoalho madeira (aparente)
P.D.=3,23m

0,80x2,45m
madeira e vidro

Tipo P6
0,98x1,45x1,07(p)m

madeira e vodro
Tipo J12

*Obs: Divisória de madeira

1,05x1,45x0,98(p)m
madeira e vodro

Tipo J12

0,95x1,44x0,98(p)m
ferro e vidro

Tipo J13

0,95x1,44x0,98(p)m
ferro e vidro

Tipo J13

3,83x2,46m
vão aberto
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0,89x1,37x1,04(p)m
janela fechada

0,75x2,10m
ferro

Tipo P2 0,
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Sobe

0,80x2,10m
madeira
Tipo P2

Desn.: 0,20m

Desn.: 0,15m

0,70x2,10m
madeira
Tipo P2

Depósito Material Limpeza
A : 9,87m²

Piso: ladrilho hidráulico
Parede: pint. acrílica

Teto: pint. acrílica (laje)
P.D.=2,98m

Depósito
A : 40,62m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: assoalho madeira (aparente)
P.D.=3,20m

Depósito
A : 21,46m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: forro PVC
P.D.=2,80m

Área Serviço
A : 4,14m²

Piso: cerâmica
Parede: pint. epóxi

Teto: forro PVC
P.D.=2,80m

Varanda
A : 8,66m²

Piso: concreto
Parede: pint. acrílica

Teto: aparente
P.D.=inclinado

Depósito
A : 20,26m²

Piso: ladrilho hidráulico
Parede: pint. acrílica

Teto: pint. acrílica (laje)
P.D.=2,98m
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0,89x1,09x0,96(p)m
ferro e vidro c/ grade ext.

Tipo J10

0,89x1,09x0,96(p)m
ferro e vidro c/ grade ext.

Tipo J10

0,97x1,10x1,00(p)m
fechada

1,35x2,10m
vão aberto

Acervo
A : 21,55m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
Teto: forro PVC

P.D.=2,33m

Desn.: 0,08m

Viga de madeira
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0,80x2,10m
vão aberto

fundação h=0,40m

Biblioteca
A : 39,39m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
Teto: forro PVC

P.D.=2,58m

fundação h=2,00m

Sala
A : 7,05m²

Piso: lamina
Parede: pint. acrílica

Teto: pint. acrílica (laje)
P.D.=2,63m

Sala
A : 30,82m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
 e tijolo aparente

Teto: pint. acrílica (laje)
e assoalho madeira (aparente)

P.D.=2,63m

0,60x2,10m
vão aberto

Sala
A : 1,20m²

Piso: ladrilho hidr.
Parede: pint. acr.

Teto: pint. acr.

Viga de concreto

fundação h=0,40m

fundação h=2,00m

0,95x2,10m
porta de ferro
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0,97x1,07x1,00(p)m
ferro e vidro c/ grade ext.

Tipo J10

0,97x1,07x1,00(p)m
ferro e vidro c/ grade ext.

Tipo J10

Biblioteca
A : 42,04m²
Piso: lamina

Parede: pint. acrílica
Teto: assoalho madeira (aparente)

P.D.=2,58m

0,97x2,10m
porta de ferro

0,97x1,07x1,00(p)m
ferro e vidro

Tipo J10

Depósito
A : 33,84m²

Piso: chao batido
Parede: pint. acrílica

Teto: assoalho madeira (aparente)
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Museu
A : 162,67m²

Piso: assoalho madeira
Parede: pint. acrílica

Teto: telhado aparente
P.D.=3,81/1,10m (inclinado)
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