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Notas:
50 01 - A sinalizagao devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que
deverédo funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional
durante 01 hora pelo menos.
02 - As letras e setas de sinalizacdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco
em placas de acrilico ou material similar, as dimensoes minimas de 25x16¢cm
- e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.
//// / /////// ///// 03-A ilu[ninagéo d’e sinalizagdo deve assinlar todas as mudancas de diregéo,
/ % obstaculos, saidas, escadas, etc..
/ % 04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminagéo de sinalizagdo nao
% / pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
CC}I) / % % / 2 uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto
adicional.
% % 05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagao de sinalizagao,
% / deve ser, no minimo igual a 30 lumens.
7 06 - A iluminacao da sinalizagao deve ser continua durante o tempo de funcionamento
W % ///// / do sistema, quando da interrupgéo da iluminagédo normal.
2 07 - O material empregado para a sinalizagao e sua fixagao deve ser tal que néo
possa ser facilmente danificado.
08 - Os aparelhos auto-luminoscentes ndo devem emitir qualquer radiagao ionizante.
09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso
ou rodapé dos corredores e nas escadas.
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DETALHE PLACAS DE EMERGENCIA

Escala 1:25

N7,

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
2.20

- A LUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTONOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAGAO ELETRICA.
TERA COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTONO MAXIMO EM 5
SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 6 HORA.

- A SUA INSTALAGAO SERA NA PAREDE A 2,20m DO PISO, ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS
AMBIENTES.

- O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPEGA A PROPAGACAO DE CHAMAS E QUE

SUA COMBUSTAO PROVOQUE EMANAGAO MINIMA DE GASES, SUA RESISTENCIA SERA 70° POR 1 HORA. NO
MINIMO.

- AS LUMINARIAS NAO PODERAO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAGA, GARANTIR NIVEL MINIMO DE
ILUMINAGAO A NIVEL DO PISO:

- A FONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRONICO PARA RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA
DE 10% DA TENSAO NOMINAL, RECUPERAGAO DA CARGA EM 24:00hs. A TOMADA PARA LIGAGAO DEVERA
ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS.

- TERA SECCIONADOR DE PROTEGAO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA UTIL:
SINALIZACAO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAGAO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E
PROTEGAO DA BATERIA.

- A CUMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVE
ACONTECER PARA VALORES DE TENSAO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO MAXIMO EM 5
SEGUNDOS.

- OS CONDUTORES SERAO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE TENSAO NAO
EXCEDENTO 4%. A LIGAGAO DOS PONTOS DE LUZ SERA EM SERIE. OS CONDUTORES SERAO EMBUTIDOS
EM ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALACOES APARENTES SEAO METALICOS E
EM ARES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.
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- A sinalizagao devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que

deveréao funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional
durante 01 hora pelo menos.

- As letras e setas de sinalizacdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco

em placas de acrilico ou material similar, as dimensoes minimas de 25x16¢cm

e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

A iluminacéao de sinalizagdo deve assinlar todas as mudancgas de direcéo,
obstaculos, saidas, escadas, etc..

A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminagéo de sinalizagdo nao
pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto
adicional.

O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagao de sinalizagéo,
deve ser, no minimo igual a 30 lumens.

A iluminacao da sinalizagao deve ser continua durante o tempo de funcionamento
do sistema, quando da interrupgéo da iluminagédo normal.

O material empregado para a sinalizagéo e sua fixacdo deve ser tal que ndo
possa ser facilmente danificado.

Os aparelhos auto-luminoscentes nao devem emitir qualquer radiagao ionizante.
E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso

ou rodapé dos corredores e nas escadas.
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Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudancas de direcao, obstaculos, saidas, escadas,
rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.

Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1.
§ 1° Para as placas de SAL com dimensdes iguais ou maiores que 75 x 48 cm, pode ser aceita
a iluminacao da placa de SAL por meio do uso de iluminagao de emergéncia.
§ 2° Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, ginasios, supermercados, depdsitos,

galpdes, etc.) com pé direito superior a 4 m e com area superior a 400 m?, o tamanho minimo da
placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm.

Art. 8° A SAL deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imoveis:
| — edificagdes com altura superior a 100 m;

Il — edificacdes hospitalares com internagdo ou com restricido de mobilidade; ou
Il — reunido de publico com concentracao.

Paragrafo unico. Para os demais imoéveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Art. 9° A altura maxima de instalagao da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente
(portas, janelas ou elementos vazados).

Art. 15. A ocupacao de “reuniao de publico com concentracdo” deve, obrigatoriamente, usar

DETALHE PLACAS DE EMERGENCIA

Escala 1:25

- 8.3 ART.8° DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:

3 LUX EM LOCAIS PLANOS(CORREDORES,HALL,AREAS DE REFUGIO,SALAS,ETC.);E

5 LUX EM LOCAIS;

A) COM DESNIVEL EM ESCADA,RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); OU

B) REUNIAO DE PUBLICO COM CONCENTRAGAO.

8.4. CONSTAR A TENSAO MAXIMA PERMITIDA(ART.6°);

8.5. ONSTAR EM PROJETO QUE NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL(CIRCULAGAO,
CORREDORES,HALL,ESCADAS,RAMPAS,ESTC.)QUE ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE
POSSUIR ACIONAMENTO AUTOMATICO(POR EXEMPLO COM O USO DE SNESOR DE PRESENGA).

8.6. CONTAR A LOCALIZAGAO EM BAIXA DO DISJUNTOR DO ELETRICO DO IE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO,PODENDO SER COMPARTILHADO COM A
SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL(ART.15).DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO COM FONTE
DISJUNTOR DEVIDAMENTE DO TIPO DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL.

DET. ILUMINACAO DE EMERGENCIA - 30 LED

ESCALA: Sem Escala

REDE PRIMARIA EM COBRE
TUBULAGAO @ 3/4", ATERRADO

@ TUBULAGAO ENTERRADA
abastece ponto de consumo(BA) so s L solo meean

icamente compactado

BA 01,02

fiada tijolo macigo deitado

fita anti-corrosiva L K - o, " | solo mecanicamente compactado

leito da vala-concrett

tubulagdo enterrada WAV

DETALHE TUBULACAO ENTERRADA

placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento.

Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor
devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autbnomos devem
possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autbnomo.

DETALHE VENTILAGAO PERMANENTE NA COZINHA

A veneziana ndo poderd reduzir a

] Grea atil a ser ventilada
|

Ventilacao Permanente Superior

Veneziana Ventilada - 25x25 cm
Distancia entre Placas 8 mm

PAREDE DE ALVENARIA

gds deve estar

180cm

CUIDADO

|
| 40 || A
120

330
310
300

GAS
INFLAMAVEL

470

Escala 1:25

PORTA DE FERRO 100/170 CM COM TELA

gb -2,16

PAREDE DE ALVENARIA COM TIJOLOS VASADOS

E COM REBOCO

ABERTURA P./ VENTILAGAO 25X25 CM C./ TELA TIPO

SUPORTE DE SUSTENTACAO
DA TUBULAGAO -
o o
~ <
N N
-
S
a
0

QUEBRA CHAMA # 2,00 MM

PAREDE ALVENARIA REBOCADA

ﬁ

Ventilacao Permanente inferior
Veneziana Ventilada - 25x25 cm
) Distancia entre Placas 8 mm
4 PISO

/

35cm

PISO| ACABADO

DETALHE VENTILACAO PERMANENTE
E TERMINAL PARA LIGACAO DO FOGAO

Sem Escala

DETALHE DE INSTALACAO:
B | CO A I_I M E NTA D O R Mangueira flexivel com as extremidades rigidamente fixadas por bracadeiras

50
151 =
PLANTA BAIXA-CENTRAL DE GAS-ESCALA 1:25 O iy
e * Escala 1:50
) 8 ] PAREDE ACABADA
o~ N
. AYAVAVAVVAYAVA, E REDE PRIMARIA EM COBRE
m OO D TUBULACAO @ 3/4" -4280) - (lm | ———
— | OOKRRK & i -2.16
@ VAVAVAVAVAVAVAVA =X v
AvavavavLvLvLvLY PISO EM CONCRETO
AVAVAAYVAYAAY INCLINAGAO NO PISO 1% 3
MANNNNNN 5
'AVAVAVAV AVAVAVAY. -
XK ] g
ESPECIFICACOES CORTE AA-ESCALA 1:25 ©
A — NIPLE DUPLO ¢3/4” || —ueoaco
FACHADA FRONTAL-ESCALA 1:25 B — JOELHO 90" #3/4” i
AREA= 4,05 M2 C _ Ya
D — VALVULA REGULADORA DE 1° ESTAGIO ETNA R-5 2 I
PRESSAO MAXIMA SAIDA 1Kgf/cm2
E — TE DE REDUCAQ ¢3/4"x1/2"
F — BUCHA DE REDUCAO ¢1/2"x1/4”
G — MANOMETRO RECORD #60 mm ROSCA BSPT ¢1/4”
H — VALVULA DE ESFERA ¢3/4”
| — PLUG 93/4” (CONEXAO P/ TESTE DA REDE)
J —
K — UNIAO C/ ASSENTO CONICO DE BRONZE ¢3/4”
L — ABERTURA P/VENTILACAO TIPO VENEZIANA
M — TAMPA DE VIDRO FIXO SOMENTE EM QUATRO
PONTOS, 40x60cm (VIDRO 2,00mm)
N — ABERTURA P/ VENTILACAO 10x15cm C/ TELA

TIPO QUEBRA CHAMA # 2,00mm

O — PAREDE DE CONCRETO MACICO

—-~+> CONTRA PISO

metalicas, de no maximo 0,80 m de comprimento conforme norma da ABNT,
ter didmetro de 9,3 mm aproxim. suportar a presséo entre 0,02 a 0,03
Kg/cm2

Fogdo a Gas (GLP)

DETALHE DE INSTALACAO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GAS

Toda a canalizacado devera ser suportada adequadamente de modo a nao

ser movida acidentalmente da posicdo em que for instalada. A canalizagdo

nédo deve passar por pontos que as sujeite a tensbes inerentes a estrutura
da edificagdo;

As canalizagdes nao poderam servir de apoio e devem ser dispostas de
forma tal, que gotas de agua de condensacgéao de outras redes ndo possam
afeta-las;

As canalizagdes so poderam ser cobertas pela alvenaria depois de
convenientemente testadas;

As ligagées da prumada e demais ligagbes, serdo feitas com o emprego de
roscas, flanges, soldas de fusdo ou brasagem, com material de fusdo acima
de 540 °C;

Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem
defeitos de estruturas e de roscas;

As roscas devem ser conicas ou macho-femea e femea paralela e a elas
aplicado um vedante, tal como fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes
compativeis com gas combustivel, ndo sendo permitido o uso de fios canhamo;

A rede de distribuicdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros
materiais que permitam a formagdo de vazios no interior da parede. A rede
deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro;

As canalizagbes devem :
A) Ser perfeitamente estanques;

B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentac&o;

C) Ter um afastamento minimo de 30cm das tubulagées de outra natureza
e dutos de cabos de eletricidade;
D) Ter um afastamento das demais tubulagbes de gas igual a, no minimo,
um diametro da maior das tubulagbes contiguas;
E) Ter um afastamento, no minimo, de 2,00 m de para-raios e seus
respectivos terras;

As canalizagdes nao poderam ser embutidas em paredes ou lajes de
caixas d' agua ndo poderam ficar em contato com dutos de ar condicionado

DETALHE DOS EQUIPAMENTOS

I ;‘;‘g 10 ]
7J [’ [ ESR.75 ”’ "L g
Ponto de consumo de i
afastado 30cm de %
tomadas de energia 44
REGISTRO DE CORTE ik ~ NAO F!‘IME
NAO ACENDA FOGO
9O Regulador
Valvula de 1o estagio ( Valvula 20 estagio )
Pressao |de servico entre 0,35 e 1,5 kg/cm2 Pressdo servico entre
0,02 e 0,03 kg/cm2
Manometro para medicao da
pressao na rede primaria
Registro| de paragem ( tipo fecho rapido ) o Registro de corte do
@) tipo fecho rapido
A ]
—
AN
Medidor de gds
~ Te plugado c.reducao para 1/2” 8
(para teste de estanqueidade)
< R ‘ ‘ B 4“ 4“.4:.4“ . ' e '_
- 44<‘4 ..‘.' ; “.._ “" - S 7_.. -;'_A__..-.‘.A'.f. ‘

INSTALADOS

NO ABRIGO DO CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA

DETALHE ABRIGO P/ MEDIDOR

| | |

ey ey

SAIDA ,DSAl’gAr

P — PORTA DE ALUMINIO OU FERRO (90x170cm) C/ VENEZIANA
DE 8mm ENTRE PLACAS, ABERTURA NO SENTIDO DE FLUXO
Q — PIG—TAILL DE BORRACHA #6,4mm 0,50m (FAB. YANES)
R — COLETOR #3/4” EM ACO GALVANIZADO S/ COSTURA SCHS80
S — LAJE DE CONCRETO MACICO ESPESSURA 10cm — INCL. MINIMA 2%
T — NAO POSSUI ESTRADO DE MADEIRA
U — PLACA C/ A INSCRICAO: "CUIDADO CENTRAL DE GAS”
FM LETRA PRETA E FUNDO AMARELO COM LETRAS LEGIVEIS
V — VALVULA DE ESFERA 83/4”
f f f f T T
i pRer Pt b L I
{ aiod | [ | {lowon | ] AR {lsaion |
§ g
g A 8

SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL

ESCALA 1:10

DEVERA SER USADO A SETA,

SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL-FIXADO NO TETO

Art. 11. A distadncia maxima a ser percorrida para alcangar o extintor sobre rodas é de 30 m.

Art. 15. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

| — na circulagdo e em area comum;

Il — onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
11l — onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

PRISMA OU CIRCULO, % Art. 16. E proibido:
QUE SERAO CONFIGURADOS ,T | — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
EM OUTRO DESENHO—— N S Il — colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecAmaras e em seus patamares.
[¢]
R Art. 17. Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alca de transporte
— esteja, no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.
Paragrafo unico. Os extintores portateis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte
adequado para o piso.
Secgéo
e
Art. 18. Para a sinalizag&o de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com
bordas em amarelo, contendo a inscrigdo “EXTINTOR”.
EXTINTOR ( PQ:S ) Paragrafo unico. Para os extintores portateis locados em suporte sobre o piso, a sinalizagdo
A FIXACAO - deve estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede.
DEVE SUPORTAR 2,5 VEZES Art. 19. Para a sinalizac&o de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha
O PESO DO EXINTOR com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.
O Art. 20. Para a sinalizagdo de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm
de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.
Paragrafo unico. O disposto neste artigo aplica-se aos extintores instalados em:
| — &reas de garagens ou depésitos, independentemente do tipo de ocupacéao do imoével; e
Extintor PQS 4 Kg Il —imdveis com ocupagcéo industrial, depdsitos, garagens, postos para reabastecimento
(— 3 de combustiveis ou edificagdes especiais.
=
@ Extintor CO2 5 Kg — v £
S § Art. 19. Detalhes especificos que devem ser
] o informados no dimensionamento dos sistemas e
o B . ~
BRANCO—F/#roisino © medidas de SCI para emissao do RPCI, constante
VERMELHO VIVO—{(aterinls nas respectivas INs:
- AMARELO OURO g
DET. SINALIZACAO 0.0 ] = . ~ . .
PARA EXTINTOR LETRAS EM NEGRITO AV co_mpnartl_mentagao horlzontal e~ vertical:
a) a existéncia de compartimentacao
ESCALA = Sem Escala entre as unidades auténomas (portas P-30 nos
MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS. QF\RA:I\T(IDE(ISO OURO, apartamentos, por exemplo).
0-10 4 VERMELHO
0.80
0.10 VERMELHO VIVO,
' AMARELO
040 0.80 NN

ou ventilagdo;

A espera sera fechada com um bujéo (plug), devendo o usuario instalar

uma das opgoes:

Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plastica </= (0,70 cm);

. 0.50 .

_OTAGAO
MAXIMA

e 1008
PESS0AS

0.32

PLACA DE LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS-QUADRA DO GINASIO-BLOCO 01

ESCALA 1:20

NOTAS EXPLICATIVAS

@A CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERA ESTAR DECLARADA
EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PORTOES DE ACESSO AO LOCAL.

@A PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUINTE DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTAGAO MAXIMA DE (N®" DE PESSOAS)”".

@A PLACA DEVERA TER DIMENSAO MINIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERAO
SER COMPATIVEIS AO TAMANHO DA PLACA

. 0.50 .

 OTACAO
AXIMA

e 500
PESS0AS

0.32

PLACA DE LOTAGCAO MAXIMA DE PESSOAS- ESCOLA BLOCO 02

ESCALA 1:20

NOTAS EXPLICATIVAS

@A CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERA ESTAR DECLARADA

EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PORTOES DE ACESSO AO LOCAL.

@A PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUINTE DIZER EM LETRA VERMELHA:
"LOTAGAO MAXIMA DE (N* DE PESSOAS)”".

@A PLACA DEVERA TER DIMENSAO MINIMA DE (0,50m X 0,32m) E AS LETRAS DEVERAO

SER COMPATIVEIS AO TAMANHO DA PLACA

. 0.50 .

OTAGAO
AXIMA

Db DbOO
PESSOAS

PLACA DE LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS- BIBLIOTECA/CRECHE/MUSEU
ESCALA 1:20

0.32

NOTAS EXPLICATIVAS

(MDA CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERA ESTAR DECLARADA
EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PORTOES DE ACESSO AO LOCAL.

@A PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUINTE DIZER EM LETRA VERMELHA:
“LOTACAO MAXIMA DE (N* DE PESSOAS)".

QA PLACA DEVERA TER DIMENSAO MINIMA DE (O0.50m X 0.32m) E AS LETRAS DEVERAO
SER COMPATIVEIS AO TAMANHO DA PLACA

. 0.50 .

| OTACAO
AXIMA

Db 907
PESSOAS

PLACA DE LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS-GINASIO-BLOCO 03
ESCALA 1:20

0.32

NOTAS EXPLICATIVAS

@A CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS DEVERA ESTAR DECLARADA
EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM TODOS OS PORTOES DE ACESSO AO LOCAL.

@A PLACA DEVE SER BRANCA, COM O SEGUINTE DIZER EM LETRA VERMELHA:
“LOTAGAO MAXIMA DE (N* DE PESSOAS)".

@A PLACA DEVERA TER DIMENSAO MINIMA DE (O.50m X O,32m) E AS LETRAS DEVERAO
SER COMPATIVEIS AO TAMANHO DA PLACA

ART DE PROJETO: 7746497-6

AMAUC

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

DE JABORA

Rua Marechal Deodoro,772, 12° andar. Centro - Concérdia -SC 89700-000)
Fone (49)34823500. Fax (49)34422722. www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO:
AREA TOTAL LEVANTADA........ = 5220,34 M2

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO

ENDERECO DA OBRA: ESCALA:

PRANCHA:

INC.
O5/05

RUA LAURO RUPP,2000- LOTEAMENTO SAO VALENTIN-JABORA -SC. Indicada
DISCRIMINAGAO: DATA:
ICENTRAL DE GAS-ESCOLA, CORTE E FACHADA, DETALHES DE INSTALAGAO BICO,ALIMENTADOR,PLACA DE LOTAGAO MAX. DE PESSOAS JULHO/2020
DETALHE PLACA Na CENTRAL DE GAS, DET. DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO ABRIGO DO CONSUMO, CONTROLE E MANOBRA,
DET. DO ABRIGO PARA MEDIDOR, DET. PLACAS DE EMRGENCIA, DET. PLACA DE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL,DET.DO i
EXTINTOR DE INCENDIO COM SINALIZAGAO DE PAREDE DETALHE DA TUBULAGAO ENTERRADA E NOTAS, DET.TUBULAGAO ENTERRADA DESENHO:
EDILSON

RESP.PROJETO: EDILSON RESP.EXECUCAO: PROPRIETARIO:

BIANCHI:66031

818949
EDILSON BIA
Engenheiro Civil
CREA-SC 045799-2
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A1 ABNT - Ficam reservados os autorais de

ao do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66
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