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® ® LOJ —ALIMENTACAO WIRELESS(SEM FI0),DIAMETRO 140 MM,ALTURA 90 MM
—AUTONOMIA ATE 24 MESES,PILHA AA OU BATERIA 3V
8 b ace do detector —DEVEM SER INSTALADOS NO TETO OU ACIMA DA PORTA A 15cm DA
— ACIONADORES PAREDE LATERAL OU VIGA.
A —ACIONADORES MANUAL WIRELESS IP66(SEM FIO) /
D| M EN SAO ALTU RA 38 M M detector automético de
temperatura e fumaga
A \. .J —GABINETE INJETADO EM ABS E ACRILICO BASCULANTE,FRENTE REMOVIVEL
TROCA DE BATERIA. DETALHE DO DETECTOR DE FUMACA
T (@) 03min. E 02 TOQUES IMEDIATO SEMESCALA
o ) ) SISTEMA DE ALARME E DETECCAO
—ALIMENTACAO E 3V, 2 PILHAS AA 1,5V Notas:
ik ~ DURA(;AO 24 MESES Art. 13. O acionador manual, na cor vermelha e com instrugées de uso,
deve ser instalado a uma altura entre 0,9 e 1,35 m acima do piso
PAVTO SUPERIOR acabado. . .
GUARDA CORPO H= 1 lolcm Art. 14. O acionador manual deve ser instalado nas areas comuns de
ESPACAMENTO MAX. ENTRE OS5 VAJ[1O CM acesso e/ou circulagado,proximo as rotas de fuga ou a equipamentos de
EM MADEIRA ESP= 5 OM Y Piso AcABADO combate a incéndio. . o o
o Art. 15. O caminhamento maximo até o acionador manual mais proximo
ey do usuario é de 30 m
Art.24 — Os acionadores dos sistemas serdo do tipo
&%%L%%k?x@?ﬁRV\ﬁgETE%%ME6%E Quebra—vidro ” Pusch Button”, em cor vermelha e terdo
SEM ESCALA inscrigdo instruindo o seu uso.

Art. 18. Os avisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area protegida pelo SADI,
devendo ser instalados nas areas comuns de acesso e/ou circulagédo, proximo as rotas de fuga ou a
equipamentos de combate a incéndio.

/
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3,55
| \ -~ Art. 19. Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura minima
N de22m.
Dy : —r Paragrafo unico. Admite-se a combinagéo dos avisadores sonoros com o acionador manual em
*PARA CORRIMAO METALICA DU ALUMINIO o /B‘ um unico produto, neste caso, respeitando a altura de instalagdo do acionador manual.
CORTAR A CONTINUIDADE E TOLOCAR A I P
1 o Art. 24. A central de alarme deve indicar:
SSE/ZT;ERTPECTQMCCC?NCDQB[‘A%' E O FLUXO p N | — local do acionamento manual ou local da detecgdo automatica de incéndio;
(POLIESTIRENO ESTRUTLgRADC ) [ ) ® Il — fonte de energia reserva ativada;
H= 92 CM = -~ ACIONADOR MANUAL Il — nivel critico de energia (energia insuficiente para garantir a autonomia requerida
CORRIMAO EM AMBOS [LADQH DA ESCAPA BOTOEIRA DE RETENGAO TIPO SOCO para os componentes do SADI); e
L] I~ IV — falha de alimentagdo ou comunicagdo com os demais componentes do SADI.
P \k EM ALVENARIA H= 99 CM FRENTE REMOVIVEL PARA 1° Os imoveis com vigilancia permanente, podem possuir central temporizada, atrasando o
TROCA DE BATERIA alarme geral de incéndio entre 1 a 3 minutos, a critério do responsavel técnico pelo PPCI.
2° Nos iméveis sem vigilancia permanente, o alarme geral de incéndio deve ser acionado
= - EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO iAot granciap ?
-~ A SEREM PERCEPTIVEIS EM TODO ) o Y o
o O PAVTO OU AREA COM POTENCIA h 7 g
- N DE 110dB CONFORME (ABNT)
UTILIZAR FITA ANTIDERHAPANTE NAS
BORDAS DOS DEGRAUE
0.00 T i FRENTE REMOVIVEL PARA TROCA
|_' PAVTO TERREO I
= DE BATERIA,ALIMENTACAO 3V
N
GABINETE INJETADO EM ABS
PLANTA ACIONADOR DO ALARME DE
ACRILICO BASCULANTE INCENDIO MANUAL WIRELESS IP66

SEM ESCALA

DETALHE DAS DUAS ESCADAS-ESCOLA-BLOCO 02-CORRIMAO E GUARDA CORPO-Escala 1:75
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GUARDA CORPONI | | OXCM
ESPACAMENTO MAXS RE O CM
METALICO ESPESSURA M
o
= e
SINALIZADOR SONORQ 3,95
—ALIMENTACAO 110/220V DE PLASTICO, — — |
— COMUNICACAO WIRELESS,LED VERMELHO/SONORO = =
—DIMENSOES: L=130MM,A=130 MM,PROF.=77 CM
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS
BORDAS DOS DEGRAUS
@ *PARA CORRIMAO METALICO OU ALUMINIO
“ CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR
o PLANTA DO SINALIZADOR DE INCENDIO ISOLANTE TERMICO QUE EVITE O FLUXO
SEM ESCALA g DE CALOR POR CONDUCAO g
AN & (POLIESTIRENO ESTRUTURADO) &
(@\| SINALIZADOR SONORO N H= 92 CM, ESP= 5 CM
(7 CORRIMAO EM AMBOS LADOS DA ESCADA
PISO ACABADO Y —ALIMENTACAO 110/220V DE PLASTICO,
— COMUNICACAO WIRELESS,LED VERMELHO/SONORO
rS _ i = = = o
PLANTA DO SINALIZADOR DE INCENDIO DIMENSOES: L=130MM,A=130 MM,PROF.=77 CM =
SEM ESCALA —MATERIAL PLASTICO,INDICADOR DE ALARME,LED VERMELHO 0,44
—DIMENSOES: L=130MM,A=130 MM,PROF.=77 CM 0.00 - / -
3 == — —
3 / L
*PARA CORRIMAO METALICQ OU ALBMINIO
CORTAR A CONTINUIDADE E
ISOLANTE TERMICO QUE EVITE N
ﬁ DE CALOR POR CONDUCAO ﬁ
(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
H= 92 CM, ESP= 5 CM D o
CORRIMAO EM AMBOS LADOS DA ESCADA -
UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NAS
BORDAS DOS DEGRAUS -2,26

DETALHE ESCADA-BIBLIOTECA-PORAO-SOTAO-Escala 1:75

GUARDA CORPO H= 110 C _
ESPACAMENTO MAX. ENTRE|OS VAO | 5CM 5 1
100 5 1

METALICO ESPESSURA = 5 [CM
] CENTRAL DE ALARME S - = \ I
— VIA SOFTWARE;TIPO ENDEREGAVEL,RISCO LEVE }
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*PARA CORRIMAO METALICO OU ALUMINIO o | w

S CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 3 | — 16 CANAIS;

© ISOLANTE TERMICO QUE EVITE O FLUXO - | —MODELO Sl 200; A
DE CALOR POR CONDUCAO 2,80 | ; —REARME DE DETECTOR DE FUMAGA; -—
(POLIESTIRENO ESTRUTURADO) | > —BOTAO DE TESTE, ATUANDO EM TODOS OS SETORES SIMULTANEAMENTE; Y
H= 92 CM ESP.= 5 CM b ' ! o —TODOS 0S SETORES SAO PROTEGIDOS CONTRA INTERFERENCIAS; e ~

8 000 ° A —TIPO WIRELESS;
) \ " — SEM FIO |
1,90 H— o (SlRENE, D|SCADOR); :|r_‘j I PLANTA ROTEADOR DE SINAL COM ANTENA EXTERNA
. I:Io 0ot —FUSIVEIS INDEPENDENTES PARA REDE, DETECTOR DE FUMAGA E BATERIA; ~= SEM ESCALA
755 0 ) — LARGURA 165 MM;
_—— A == o - couenueNto 23 mi "
20 ) ELIMINAGAO DE PONTO, COM SIRENE CONJUGADA AN\ ROTEADOR DE SINAL COM ANTENA EXTERNA
0,85 | J < — ALTURA 75 MM. <~ 8 —ALIMENTAGAO  WIRELESS(SEM FI0),
2 —¢ — CANAIS 43/16
0,50 ~ —DEVEM SER INSTALADOS AQO LADO DA CENTRAL,A CADA 30 M INSTALAR OUTRA ART DE PROJETO: 7746497-6
& 165 DEVIDO EXISTENCIA DE VARIOS BLOCOS.
015
. Y PiSo ACABADO F2\ !
PIEGETAAILDAA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO //_\/\/J\@Z/A ,@ PR EFE'TU RA M U N |C| PAL
SEMESC | _PISO ACABADO . A= -
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE J ABOR A
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SEM ESCALA Fone (49)34823500. Fax (49)34422722.  www.amauc.org.br
PROJETO: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO
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