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CORTAR A CONTINUIDADE E COLOCAR 
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*PARA CORRIMÃO METÁLICO OU ALUMINIO

(POLIESTIRENO ESTRUTURADO)
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 DETALHE ESCADA-DO GINÁSIO-BLOCO 02-CORRIMÃO E GUARDA CORPO-Escala 1:75
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INCÊNDIO MANUAL WIRELESS IP66
CORTE ACIONADOR DO ALARME DE

SEM ESCALA

38

11

11

PISO ACABADO

10
0

INCÊNDIO MANUAL WIRELESS IP66
PLANTA ACIONADOR DO ALARME DE

SEM ESCALA

38

11

11
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DETALHE DO DETECTOR DE FUMAÇA

laje 

detector automático de
temperatura e fumaça

base do detector

parafuso
suporte de fixação

Art. 13. O acionador manual, na cor vermelha e com instruções de uso,
deve ser instalado a uma altura entre 0,9 e 1,35 m acima do piso
acabado.
Art. 14. O acionador manual deve ser instalado nas áreas comuns de
acesso e/ou circulação,próximo às rotas de fuga ou a equipamentos de
combate a incêndio.
Art. 15. O caminhamento máximo até o acionador manual mais próximo
do usuário é de 30 m

Art. 19. Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura mínima
de 2,2 m.
Parágrafo único. Admite-se a combinação dos avisadores sonoros com o acionador manual em
um único produto, neste caso, respeitando a altura de instalação do acionador manual.

Art. 24. A central de alarme deve indicar:
I – local do acionamento manual ou local da detecção automática de incêndio;
II – fonte de energia reserva ativada;
III – nível crítico de energia (energia insuficiente para garantir a autonomia requerida
para os componentes do SADI); e
IV – falha de alimentação ou comunicação com os demais componentes do SADI.
 1° Os imóveis com vigilância permanente, podem possuir central temporizada, atrasando o
alarme geral de incêndio entre 1 a 3 minutos, a critério do responsável técnico pelo PPCI.
 2° Nos imóveis sem vigilância permanente, o alarme geral de incêndio deve ser acionado
imediatamente.

Art. 18. Os avisadores visuais devem ser perceptíveis em toda a área protegida pelo SADI,
devendo ser instalados nas áreas comuns de acesso e/ou circulação, próximo às rotas de fuga ou a
equipamentos de combate a incêndio.

Notas:
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