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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Código EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 D. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E
ILUMINAÇÃO DO TIPO PEQUENO,
contendo os seguintes itens:
1und - Mesa de som digital com no
mínimo 32 canais in e 8 saídas auxiliares;
2und - lines array contendo dois altofalantes de 12”
e um driver de titânio de
2” por célula;
4und - caixas de grave dupla com altofalantes de
18” e 1000 rms cada altofalante;
1und - rack de potências completo e
suficiente para o sistema;
1und - processador digital alinhado com
o sistema ;
2und - caixas de som para monitor de
palco;
1und - power-play para fones de ouvido
com no mínimo 8 in/out;
2und - microfones sem fio;
4und - Microfones com fio;
4und - pedestais de microfone;
1und - kit de microfones para bateria com
no mínimo 5 mics ;
Todo o cabeamento completo para o
sistema de som, iluminação e afins;
Técnico responsável pelo sistema de som
e iluminação - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E
ILUMINAÇÃO DO TIPO PEQUENO,
contendo os seguintes itens:
1und - Mesa de som digital com no
mínimo 32 canais in e 8 saídas auxiliares;
2und - lines array contendo dois altofalantes de 12”
e um driver de titânio de
2” por célula;
4und - caixas de grave dupla com altofalantes de
18” e 1000 rms cada altofalante;
1und - rack de potências completo e
suficiente para o sistema;
1und - processador digital alinhado com
o sistema ;
2und - caixas de som para monitor de
palco;
1und - power-play para fones de ouvido
com no mínimo 8 in/out;
2und - microfones sem fio;
4und - Microfones com fio;

2.933,3300 87.999,9030,000 15303
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4und - pedestais de microfone;
1und - kit de microfones para bateria com
no mínimo 5 mics ;
Todo o cabeamento completo para o
sistema de som, iluminação e afins;
Técnico responsável pelo sistema de som
e iluminação

2 D. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO
DO TIPO GRANDE, contendo os seguintes itens:
1und-mesa de som digital com no mínimo 32
canais in e 8 saídas auxilares
8und- lines array contendo dois altofalantes de 12''
e um driver de titânio de 2'' por celula
8und- caixas de grave dupla com  altofalantes de
18'' e 1000 rms cada altofalante;
1und- rack de potências completo  e suficiente para
o sistema
1und- processador digital alinhado com o sistema
4 und- caixas de som para monitor de palco;
1 und- sub grave para monitor de palco
1und- multicabo 32 vias
1und- power-play para fones de ouvido com no
mínimo 8 in/out;
2 und microfone sem fio
6 und- microfone de fio
6-pedestais de microfone
1und- kit de microfone para bateria com no mínimo
5 mics;
40m- treliça de alumínio  padrão P30 ou L30 com
sleeves, parafusos e sapatas para montagem;
4und- talhas de no mínimo 1000kg cada
6und- moving beam 10r ou melhor;
12und- canhoes pares led
4 und- canhões de lampada alógena
6 und- moving beam 10r ou melhor;
12und- canhões pares led;
4und- canhões de lâmpada alógena;
2und- refletores de led 100w cada;
1und- máquina de fumaça de no mínimo 100 watts;
1und-cubo de guitarra de no mínimo 15 watts
Todo cabeamento completo para o sistema de
som, iluminação e afins; - LOCAÇÃO DE SISTEMA
DE SOM E ILUMINAÇÃO DO TIPO GRANDE,
contendo os seguintes itens:
1und-mesa de som digital com no mínimo 32
canais in e 8 saídas auxilares
8und- lines array contendo dois altofalantes de 12''
e um driver de titânio de 2'' por celula
8und- caixas de grave dupla com  altofalantes de
18'' e 1000 rms cada altofalante;
1und- rack de potências completo  e suficiente para
o sistema
1und- processador digital alinhado com o sistema
4 und- caixas de som para monitor de palco;
1 und- sub grave para monitor de palco
1und- multicabo 32 vias
1und- power-play para fones de ouvido com no
mínimo 8 in/out;
2 und microfone sem fio
6 und- microfone de fio
6-pedestais de microfone
1und- kit de microfone para bateria com no mínimo
5 mics;
40m- treliça de alumínio  padrão P30 ou L30 com
sleeves, parafusos e sapatas para montagem;
4und- talhas de no mínimo 1000kg cada

9.433,3300 282.999,9030,000 15304
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6und- moving beam 10r ou melhor;
12und- canhoes pares led
4 und- canhões de lampada alógena
6 und- moving beam 10r ou melhor;
12und- canhões pares led;
4und- canhões de lâmpada alógena;
2und- refletores de led 100w cada;
1und- máquina de fumaça de no mínimo 100 watts;
1und-cubo de guitarra de no mínimo 15 watts
Todo cabeamento completo para o sistema de
som, iluminação e afins;

3 D. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E
ILUMINAÇÃO DO TIPO MÉDIO, contendo
os seguintes itens:
1und - Mesa de som digital com no
mínimo 32 canais in e 8 saídas auxiliares
4und - lines array contendo dois altofalantes de 12”
e um driver de titânio de
2” por célula;
4und - caixas de grave dupla com altofalantes de
18” e 1000 rms cada altofalante;
1und - rack de potências completo e
suficiente para o Sistema;
1und - processador digital alinhado com
o Sistema;
2und - caixas de som para monitor de
palco;
1und - sub grave para monitor de palco
1und - multicabo 32 vias;
1und - power-play para fones de ouvido
com no mínimo 8 in/out;
2und - microfones sem fio;
6und - microfones de fio;
6und - pedestais de microfone;
1und - kit de microfones para bateria com
no mínimo 5 mics;
16m - treliça de alumínio padrão P30 ou
L30 com sleeves, parafusos e sapatas
para montagem;
2und - talhas de no mínimo 1000kg cada;
6und - moving beam 10r ou melhor;
12und - canhões pares led;
4und - canhões de lâmpada alógena;
2und - refletores de led 100w cada;
1und - máquina de fumaça de no mínimo
1500 watts;
1und - mesa DMX para o sistema de
iluminação;
1und - cubo para contrabaixo de no
mínimo 100 watts;
1und - cubo de guitarra de no mínimo 15
watts;
Todo cabeamento completo para o
sistema de som, iluminação e afins; - LOCAÇÃO
DE SISTEMA DE SOM E
ILUMINAÇÃO DO TIPO MÉDIO, contendo
os seguintes itens:
1und - Mesa de som digital com no
mínimo 32 canais in e 8 saídas auxiliares
4und - lines array contendo dois altofalantes de 12”
e um driver de titânio de
2” por célula;
4und - caixas de grave dupla com altofalantes de
18” e 1000 rms cada altofalante;
1und - rack de potências completo e
suficiente para o Sistema;
1und - processador digital alinhado com

5.366,6700 161.000,1030,000 15305



Página: 4 / 4

o Sistema;
2und - caixas de som para monitor de
palco;
1und - sub grave para monitor de palco
1und - multicabo 32 vias;
1und - power-play para fones de ouvido
com no mínimo 8 in/out;
2und - microfones sem fio;
6und - microfones de fio;
6und - pedestais de microfone;
1und - kit de microfones para bateria com
no mínimo 5 mics;
16m - treliça de alumínio padrão P30 ou
L30 com sleeves, parafusos e sapatas
para montagem;
2und - talhas de no mínimo 1000kg cada;
6und - moving beam 10r ou melhor;
12und - canhões pares led;
4und - canhões de lâmpada alógena;
2und - refletores de led 100w cada;
1und - máquina de fumaça de no mínimo
1500 watts;
1und - mesa DMX para o sistema de
iluminação;
1und - cubo para contrabaixo de no
mínimo 100 watts;
1und - cubo de guitarra de no mínimo 15
watts;
Todo cabeamento completo para o
sistema de som, iluminação e afins;

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 531.999,90


